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ADHESOR™ FINE
Zinc Phosphate Cement	
Specification:
A modified zinc phosphate cement with a very fine bead size, allowing the 
application of a very thin layer (25 µ). 

Indications:
1) �Investment material for crowns, bridges, fixation … etc. The creation of 
a very thin layer (25 µ) enables the investment of very precise fixed jobs.

2) Base layer material under amalgam and composite fillings.
3) Temporary fillings applied for a maximum of 6 months. 

Contra-indications:
The application of ADHESOR FINE is contra-indicated in the case of 
a known hypersensitivity to any component of the product. 

Undesirable side-effects:
With applications in the proximity of a pulp, irritation may occur. Dentine 
must then be covered with a thin layer of Ca(OH)2-based material. 

Working (designed for manual mixing):
The addition of small quantities of powder into the liquid is required to 
prevent granule formation.

Recommended mixing ratios:

a) Fixation:
Mixing ratio:
in weight - 1,4 g of the powder to 0.5 ml of the liquid
in volume - 2 scoops of the powder to 4-5 drops of the liquid

Mixing time:
60-90 seconds

Working time:
3-4 min (from the start of mixing)

Setting time:
6-8 min (from the start of mixing)

b) Base Layers, Liners and Fillings:
Mixing ratio:
in weight - 2.3 g of the powder to 0.5 ml of the liquid
in volume - 2 scoops of the powder to 2-3 drops of the liquid

Mixing time:
75-90 seconds

Working time:
2.5-3 min

Setting time:
5-6 min

Warning:
Powder: H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 
P273 Avoid release to the environment.
Liquid: H314 Causes severe skin burns and eye damage.
P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P280 Wear 
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Storage:
Store in a dry and dark place at 5 - 25 °C, in a well sealed container.

Expiry Period:
5 years

Package:
80 g of powder + 55 g of liquid

Shades:
1 - white
2 - yellow-white

Date of last revision: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Zinkfosfátový cement	
Charakteristika: 
Modifikovaný zinkfosfátový cement, jehož jemné zrnění umožňuje aplikaci 
ve velmi tenké vrstvě (25 mikronů).

Indikace: 
1) �Tmelení korunek, můstků, fixačních dlah apod. Vytvoření jemného filmu 
(25 mikronů) umožňuje cementaci velmi přesných fixních prací. 

2) Podložkový materiál pod amalgamové a kompozitní výplně. 
3) Dočasný výplňový materiál aplikovaný po dobu max. 6 měsíců. 

Kontraindikace: 
Použití cementu ADHESOR FINE je kontraindikováno v případě známé 
přecitlivělosti na některou ze složek přípravku. 

Nežádoucí účinky: 
Při aplikaci v blízkosti pulpy může způsobit dráždění - nutno překrýt dentin 
tenkou vrstvou kalciumhydroxidového přípravku. 

Zpracování ( určeno pro ruční mísení ):
Doporučujeme mísit na skleněné podložce pomocí nerezové třecí lopatky při 
teplotě 23 ± 1 °C. Při mísení přidávat prášek do tekutiny po malých částech. 
Tento postup zabrání krupičkování.

Doporučený mísicí poměr: 

a) Fixace: 
Mísicí poměr: 
váhový: 1,4 g prášku / 0,5 ml tekutiny 
objemový: 2 odměrky prášku /4-5 kapek tekutiny 

Doba mísení: 
60 - 90 sec

Doba zpracovatelnosti: 
3 - 4min (od počátku mísení)

Doba tuhnutí: 
6 - 8 min (od počátku mísení)

b) Podložky a výplně: 
Mísicí poměr: 
váhový: 2,3 g prášku / 0,5 ml tekutiny
objemový: 2 odměrky prášku / 2-3 kapky tekutiny

Doba mísení: 
75 - 90 sec

Doba zpracovatelnosti: 
2,5 - 3 min (od počátku mísení)

Doba tuhnutí: 
5 - 6 min (od počátku mísení)

Varování:
Prášek: H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Tekutina: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/
obličejový štít.

Skladování: 
V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu. 

Doba použitelnosti: 
5 let

Balení: 
80 g pulvis + 55 g liquid

Barevné odstíny: 
č.1 - bílý
č.2 - žlutobílý

Datum poslední revize: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Zinkofosfátový cement	
Charakteristika: 
Modifikovaný zinkofosfátový cement, ktorého jemné zrnenie umožňuje 
aplikáciu vo veľmi tenkej vrstve (25 mikrónov). 

Indikácia:
1) �Tmelenie koruniek, mostíkov, fixačných dláh apod. Vytvorenie jemného 
filmu (25 mikrónov) umožňuje cementáciu veľmi presných fixných prác.

2) Podložkový materiál pod amalgámové a kompozitné výplne.
3) Dočasný výplňový materiál aplikovaný po dobu max. 6 mesiacov.

Kontraindikácie: 
Použitie cementu ADHESOR FINE je kontraindikované v prípade známej 
precitlivenosti na niektorú zo zložiek prípravku.

Nežiaduce účinky: 
Pri aplikácii v blízkosti pulpy môže spôsobiť podráždenie - dentin prekryte 
tenkou vrstvou kalcium hydroxidového prípravku.

Spracovanie ( určené pre ručné miešanie ):
Pri miešaní sa pridáva prášok po malých čiastkach do tekutiny. Tento 
postup zabráni krupičkovaniu cementu. 

Doporučený miešací pomer:
a) Fixácia:
Miešací pomer:
Váhový: 1,4 g prášku na 0,5 ml tekutiny 
Objemový: 2 odmerky prášku na 4-5 kvapiek tekutiny 

Doba miešania:
60 - 90 s

Doba spracovateľnosti:
3 - 4 min. (od začiatku miešania)

Doba tuhnutia:
6 - 8 min. (od začiatku miešania)

b) Podložky a výplne:
Miešací pomer: 
Váhový: 2,3 g prášku na 0,5 ml tekutiny
Objemový: 2 odmerky prášku na 2-3 kvapky tekutiny

Doba miešania: 
75 - 90 s

Doba spracovateľnosti:
2,5 - 3 min. 

Doba tuhnutia:
5 - 6 min.

Varovanie:
Prášok: H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Tekutina: H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom 
vody a mydla. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 
okuliare/ochranu tváre.

Skladovanie: 
Na suchom a temnom mieste, pri teplote 5 - 25 °C, v dobre uzatvorenom 
obale.

Doba použiteľnosti: 
5 rokov

Balenie: 
80 g pulvis + 55 g liquid

Farebné odtiene:
č.1 - biely
č.2 - žltobiely

Dátum poslednej revízie: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Zink - Phosphat - Zement	
Charakteristik:
Modifizierter Zinkphosphatzement, durch dessen feine Körnung die 
Anwendung in sehr dünner Schicht (von 25 μ) ermöglicht wird.

Indikationen:
1) �Verkittung von Kronen, Brücken, Fixationsschienen u. dgl. Dank der 
Bildung eines sehr dünnen Films (von 25 μ) wird die Zementierung 
hochpräziser festsitzender Arbeiten ermöglicht.

2) Unterfüllungswerkstoff für Amalgam- und Composite-Füllungen.
3) �Provisorischer Füllungswerkstoff für eine Dauer von höchstens 6 
Monaten.

Kontraindikationen:
Die Anwendung von ADHESOR FINE ist bei bekannter Überempfindlichkeit 
gegen einen der Bestandteile des Präparates kontraindiziert.

Unerwünschte Wirkungen:
Bei Anwendung in der Pulpanähe kann eine Reizung hervorgerufen 
werden, deshalb muss das Dentin mit dünner Schicht eines 
Kalziumhydroxidpräparates überdeckt werden.

Art der Verarbeitung (für das Handmischen bestimmt):
Beim Mischen ist das Pulver langsam in kleinen Mengen der Flüssigkeit 
zuzusetzen. Durch diesen Arbeitsvorgang lässt sich eine Grießbildung im 
Zement verhindern. 

Empfohlenes Mischverhältnis:

a)Fixation
Das Mischverhältnis: 
Gewichtsverhältnis: 1,4 g Pulver für 0,5 ml Flüssigkeit
Volumenverhältnis: 2 Messlöffel Pulver für 4-5 Tropfen Flüssigkeit

Dauer des Mischvorgangs:
60 bis 90 Sekunden

Verarbeitbarkeitsdauer: 
3 bis 4 Minuten (ab Beginn des Mischvorgangs)

Abbindungsdauer: 
6 bis 8 Minuten (ab Beginn des Mischvorgangs)

b)Unterfüllungen und Füllungen
Das Mischverhältnis: 
Gewichtsverhältnis: 2,3 g Pulver für 0,5 ml Flüssigkeit
Volumenverhältnis: 2 Messlöffel Pulver für 2-3 Tropfen Flüssigkeit

Dauer des Mischvorgangs: 
75 bis 90 Sekunden

Verarbeitbarkeitsdauer: 
2,5 bis 3 Minuten

Abbindungsdauer: 
5 bis 6 Minuten

Warnhinweis:
Pulverform: H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger 
Wirkung.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Liquidform: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 
Augenschäden.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife 
waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.

Lagerung: 
In trockenen und dunklen Lagerräumen bei Temperaturen 5 - 25 °C in gut 
verschlossener Verpackung lagern.

Brauchbarkeitsdauer: 
5 Jahre

Packungsgröße: 
80 g Pulvis + 55 g Liquid

Farbtöne: 
Nr. 1 - weiß
Nr. 2 - gelbweiß

Datum der letzten Revision: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Цинк-фосфатный цемент	
Характеристика:
Модифицированный цинкфосфатный цемент, тонкая зернистость 
которого позволяет его применение очень тонким слоем (25 микронов).

Показания:
1) �Цементирование коронок, мостов, фиксирующих шин и т.п. 
Создание тонкой плёнки (25 микронов) позволяет проводить 
цементирование точных фиксирующих операций.

2) Подкладочный материал под амальгамные и композитные пломбы.
3) Материал для временных пломб максимально на 6 месяцев.

Противопоказания: 
Материал не применяется в случае известной повышенной 
чувствительности по отношению к некоторым его составным частям.

Побочные эффекты: 
При применении цемента в непосредственной близости пульпы 
необходимо покрыть дентин тонким слоем препарата из гидроокиси 
кальция. 

Обработка (предназначена для ручного замешивания):
При замешивании порошок добавляется к жидкости небольшими 
дозами. Благодаря этому предотвращается образование на цементе 
неровностей.

Рекомендуемое соотношение при замешивании:

а) Фиксация:
Соотношение при замешивании:
Весовое: 1,4г порошка на 0,5мл жидкости
Объёмное: 2 мерки порошка на 4-5 капель жидкости

Время замешивания:
60-90 секунд

Время обработки: 
3-4 минуты (с начала замешивания)

Время затвердевания:
6-8 минут (с начала замешивания)

б) Подкладки и пломбы:
Соотношение при замешивании:
Весовое: 2,3г порошка на 0,5мл жидкости
Объёмное: 2 мерки порошка на 2-3 капли жидкости

Время замешивания:
75-90 секунд

Время обработки:
2,5-3 минуты

Время затвердевания: 
5-6 минуты

Предупреждение:
Порошок: H410 Чрезвычайно токсичен для водных организмов с 
долгосрочными последствиями.
P273 Избегайте попадания в окружающую среду.
Жидкость: H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим 
количеством воды с мылом. P280 Пользуйтесь защитными перчатками/
защитной одеждой/защитными очками/защитным щитком для лица.

Хранение:
В сухом и тёмном месте при температуре 5 - 25 °C в хорошо закрытой 
упаковке. 

Срок годности:
5 лет

Упаковка: 
80г порошка + 55г жидкости

Цветовые оттенки:
№1 - белый
№2 - жёлто-белый

Дата последней ревизии: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Цинк-фосфатний цемент	
Характеристика: 
Модифікований цинкофосфатний цемент, м’яка зернистість якого 
уможливлює аплікацію дуже тонким шаром (25 мікрон).

Показання: 
1) �покриття (замазування) коронок, мостиків, фіксаційних шин і 
подібних. Утворення м’якої плівки (25 мікронів) уможливлює 
проведення дуже точних фіксаційних робіт.

2) підкладний матеріал під амальгамові та композитні наповнювачі.
3) �тимчасовий наповнювальний матеріал, що наноситься терміном 
максимально 6 місяців.

Протипоказання:
Використання цементу АДГЕЗОР ФІН протипоказано у випадку 
існуючої чутливості до складових препарату.

Небажані дії: 
При нанесенні поблизу пульпи може виникати подразнення - слід 
покрити дентин тонким шаром кальцієгідроксидного препарату.

Опрацювання:  (призначений для ручного перемішування) 
Рекомендований спосіб перемі-шування: при змішуванні порошок 
малими дозами додається до рідини, цей засіб протидіє утворенню 
згустків в цементі.

Рекомендоване cпосіб змішування:

а) Фіксація:
Спосіб змішування: 
ваговий : 1,4 г порошку на 0,5 мл рідини
об’ємний: 2 частини порошку на 4 - 5 крапель рідини

час змішування:
60 - 90 сек.

час опрацювання: 
3 - 4 хв. (від початку змішування)

час ствердіння:
6 - 8 хвилин (від початку змішування)

б) Підкладні та наповнювальні матеріали:
Спосіб змішування: 
на вагу: 2,3 г порошку на 0,5 мл
об’ємний: 2 частини порошку на 2 - 3 краплі рідини

час змішування: 
75 - 90 сек.

час опрацювання: 
2,5 - 3 хв.

час ствердіння:
5 - 6 хвилин (від початку змішування).

Застереження:
Порошок: H410 Надзвичайно токсичний для водних організмів з 
довгостроковими наслідками.
P273 Уникати попадання в навколишнє середовище.
Рідина: H314 Викликає важкі опіки шкіри й ушкодження очей.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ: Промити великою кількістю 
води і мила. P280 Використовуйте захисні рукавички/захисний одяг/
захисні окуляри/ щит лицьовий.

Зберігання: 
В сухому та темному місці, при температурі 5 - 25 °С, в добре закритій 
упаковці.

Термін використання:
5 років

Упаковка:
80 г порошку + 55 г рідини

Відтінки кольорів: 
№ 1 - білий
№ 2 - жовто-білий

Дата останньої ревізії: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Cement cynkowo-fosforanowy	
. 
Charakterystyka
Zmodyfikowany cement cynkowo-fosforanowy, którego drobne ziarno 
umożliwia uzyskanie bardzo cienkiej warstwy preparatu (25 µ).

Wskazania
1) �Materiał do osadzania koron, mostów, itp. Cienka warstwa materiału (25 
µ) umożliwia osadzanie uzupełnień protetycznych o wysokiej precyzji 
wykonania. 

2) Podkład pod wypełnienia z amalgamatu i materiałów kompozytowych. 
3) �Zastosowanie jako materiał do wypełnień tymczasowych, na okres max. 
do 6 miesięcy.

Przeciwwskazania:
Zastosowanie ADHESOR FINE jest przeciwskazane w przypadku ustalonej 
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Działania niepożądane:
W przypadku aplikacji w pobliżu miazgi może wystąpić jej podrażnienie. 
Aby zapobiec podrażnieniu, pokryć zębinę cienką warstwą preparatu na 
bazie Ca(OH)2.

Przygotowanie (materiał przeznaczony do ręcznego mieszania)
Aby zapobiec tworzeniu grudek, dodawać proszek do płynu niewielkimi 
porcjami. 

Zalecane proporcje mieszania:

a) Osadzanie protez stałych
Proporcje:
stosunek wagowy: 1,4 g proszku na 0,5 ml płynu,
stosunek objętościowy: 2 miarki proszku na 4-5 kropli płynu.

Czas mieszania:
60-90 sek.

Czas pracy:
3–4 min. (od rozpoczęcia mieszania). 

Czas wiązania:
6–8 min. (od rozpoczęcia mieszania). 

b) Podkłady typu base/liner, wypełnienia
Proporcje:
stosunek wagowy: 2,3 g proszku na 0,5 ml płynu,
stosunek objętościowy: 2 miarki proszku na 2-3 krople płynu.

Czas mieszania:
75-90 sek.

Czas pracy:
2.5-3 min.

Czas wiązania:
5-6 min.

Ostrzeżenie:
Proszek: H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
Płyn: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością 
wody z mydłem. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ 
ochronę oczu /ochronę twarzy.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze 5-25ºC, w 
szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Data ważności:
5 lat.

Opakowanie:
80 g proszku + 55 g płynu

Odcienie:
1 – biały,
2 – żółto-biały.

Data aktualizacji: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Cinkfoszfát cement	
Jellemzés:
Módosított cinkfoszfát cement nagyon finom szemcsézettséggel a nagyon 
vékony rétegben történő applikációhoz (25µ). A szilárdulási idő a folyadék 
típusától függ (Normál vagy Rapid).

Indikáció:
1) �Koronák, hidak és egyéb pótlások beragasztásához. Filmszerű felépítése 
(25µ) lehetővé teszi az igen pontos rögzített pótlások beragasztását is.

2) Alábélelő anyag amalgám- és kompozit tömésekhez
3) Ideiglenes tömőanyag maximum 6 hónapos kitöltéssel

Kontra indikációk:
A készítmény használata kontraindikált abban az esetben, ha a páciens 
allergiás a termék valamely összetevőjére.

Nem kívánatos hatások:
Ha a pulpa közelében használjuk a készítményt, fedjük a dentint kalcium-
hidroxid készítménnyel!

Feldolgozás:
A por komponenst fokozatosan adagoljuk a folyadékhoz. 

Javasolt keverési arány:

a) Ragasztás
Keverési arány: 
1,4 g por + 0,5 ml folyadék 
2 adagolókanál por + 4-5 csepp folyadék

Keverési idő: 
60-90 másodperc

Feldolgozási idő: 
(a keveréstől a keményedés kezdetéig) 3-4 perc

Kötési idő: 
(a keverés kezdetétől) 6-8 perc

b) Alábélelés és tömés
Keverési arány: 
2,3 g por + 0,5 ml folyadék
2 adagolókanál por +2-3 csepp folyadék

Keverési idő: 
75-90 másodperc

Feldolgozási idő: 
(a keveréstől a keményedés kezdetéig) 2,5-3 perc

Kötési idő: 
(a keverés kezdetétől) 5- 6 perc

Óvás:
Por: H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Folyadék: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P280 
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Tárolás:
Száraz és sötét helyen 5 - 25 °C között, jól lezárt csomagolásban.

Felhasználási idő:
5 év

Csomagolás:
80 g por + 55 g folyadék

Színárnyalatok:
1.-fehér
2.-sárgásfehér

Utolsó ellenőrzés dátuma: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Цинкфосфатен цимент	
Характеристика:
Модифициран цинкфосфатен цимент, чиято фина структура прави 
възможно прилагането му в много тънък слой (25 микрона). 

Показания:
1)	 Циментиране на коронки, мостове, фиксиращи шини и т.н. 

Образуването на много фин филм (25 микрона) позволява 
циментиране при много прецизни фиксиращи операции.

2)	 Материал за подложки под пълнежи от амалгама и композити.
3)	 Временен възстановителен материал за не повече от 6 месеца.

Противопоказания:
Използването на АДХЕЗОР ФАЙН е противопоказно в случай на 
обявена свърхчувствителност към някоя от съставките.

Нежелани действия:
При прилагане в близост до пулпата може да причини дразнене – 
необходимо е да се покрие дентина с тънък слой от препарат на 
базата на калциев хидроксид.

Начин на работа (ръчно смесване):
При смесването прахът се добавя на малки порции към течността. По 
този начин се предотвратява образуването на зрънца и се гарантира 
хомогенност на масата.

Препоръчваното съотношение на смесване е:

А) Циментиране:
Съотношение на смесване:
тегловно 1,4 г прах на 0,5 мл течност
обемно 2 мерки прах на 4-5 капки течност

Време за смесване:
60 - 90 секунди

Време за обработване: 
3 - 4 минути (от началото на смесването)

Време за втвърдяване: 
6 - 8 минути (от началото на смесването)

Б) Подложки и обтурации:
Съотношение на смесване: 
тегловно 2,3 г прах на 0,5 мл течност
обемно 2 мерки прах на 2-3 капки течност

Време за смесване:
75 - 90 секунди

Време за обработване: 
2,5 - 3 минути 

Време за втвърдяване: 
5 - 6 минути 

Внимание:
Прах: H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Течност: H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно 
увреждане на очите.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и 
вода. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/
предпазни очила/предпазна маска за лице.

Съхранение:
На сухо и тъмно място при температура 5 - 25 °C в добре затворена 
опаковка. 

Срок на годност:
5 години

Опаковка:
80 г прах + 55 г течност

Цветове
Но. 1 - бял
Но. 2 - жълтобял

Дата на последна ревизия: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Ciment fosfat de zinc	
Caracteristici:
Ciment zincfosfatic modificat, a cărui granulaţie fină facilitează aplicarea în 
strat foarte subţire (25 microni).

Indicaţii:
1)	 �Cimentarea coroanelor, a puntilor, a elementelor de agregare, ş.a.m.d. 

Crearea unui film fin (25 microni) facilitează cimentarea lucrărilor fixe de 
mare precizie.

2)	 Material de bază sub obturaţiile de amalgam şi de compozit.
3)	 Material de obturaţie temporară aplicat pe o perioadă de max. 6 luni.

Contraindicaţii:
Folosirea ADHESOR FINE este contraindicată în cazul în care se cunoaşte 
sensibilitatea la unul dintre componentele preparatului.

Efecte secundare: 
În cazul aplicării în apropierea pulpei poate provoca iritaţii – este absolut 
obligatorie protecţia pulpară cu un strat subţire dintr-un preparat pe bază de 
hidroxid de calciu.

Prelucrare: (destinată amestecării manuale):
Amestecarea se va face pe o suprafaţă de sticlă, cu o spatulă din oţel 
inoxidabil la o temperatură de 23 ± 1°C. În timpul amestecării se va 
incorpora treptat pulberea lichid pentru a preveni apariţia fenomenului de 
granulare.

Raportul de amestecare recomandat:

a) Cimentare:
Raportul de amestecare:
masic: 	 1,4 g pulbere la 0,5 ml lichid
volumetric: 	 2 măsuri de pulbere la 4-5 picături lichid

Timp de amestecare:
60 - 90 sec.

Timp de prelucrare:
3-4 minute (de la începutul amestecării)

Timp de întărire:
6-8 minute (de la începutul amestecării)

b) Bază şi obturaţii:
Raportul de amestecare:
masic:	 2,3 g pulbere la 0,5 ml lichid
volumetric:	 2 măsuri pulbere la 2-3 picături lichid

Timp de amestecare:
75 - 90 sec.

Timp de prelucrare:
2,5 - 3 minute

Timp de întărire:
5 - 6 minute

Avertisment:
Pulbere: H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
Lichid: H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi 
săpun. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/
echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.

Depozitare:
La loc uscat la o temperatură de 5 – 25 °C.

Perioada de valabilitate:
5 ani

Ambalaj:
80 g pulbere + 55 g lichid

Nuanţe de culoare:
nr. 1 - alb
nr. 2 - gălbui- alb 

Data ultimei revizii: 10.3. 2015

ADHESOR™ FINE
Cemento de fosfato de cinc	
Especificación:
Un cemento modificado de fosfato de cinc cuya textura fina permite aplicar 
capas muy finas (25 µ). 

Indicaciones:
1) �Material de enmasillado para coronas, puentes, fijaciones, etc. La 
creación de una capa muy fina (25 µ) permite aplicar el cemento en 
trabajos muy precisos de fijación.

2) �Material de base debajo de amalgamas y empastes compuestos.
3) �Obturaciones temporales aplicadas durante un tiempo máximo de 6 
meses.
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Contraindicaciones:
La aplicación de ADHESOR FINE está contraindicada si existe una 
hipersensibilidad conocida a un componente determinado del producto. 

Efectos secundarios indeseados:
Pueden aparecer irritaciones si se aplica el producto cerca de la pulpa. En 
este caso, la dentina se deberá cubrir con una capa fina de un preparado 
de Ca (OH)2. 

Procesamiento (diseñado para el mezclado manual):
El polvo se debe añadir al líquido en pequeñas cantidades para evitar la 
formación de grumos.

Proporciones de mezcla recomendadas:

a) Fijación:
Proporción de mezcla:
en peso: 1,4 g de polvo en 0,5 ml de líquido
en volumen: 2 cucharillas de polvo con 4 a 5 gotas de líquido

Tiempo de mezclado:
de 60 a 90 segundos

Tiempo de procesamiento:
de 3 a 4 minutos (desde el inicio del mezclado)

Tiempo de fraguado:
de 6 a 8 minutos (desde el inicio del mezclado)

b) Bases, forros cavitarios y obturaciones:
Proporción de mezcla:
en peso: 2,3 g de polvo en 0,5 ml de líquido
en volumen: 2 cucharillas de polvo en 2 a 3 gotas de líquido

Tiempo de mezclado:
de 75 a 90 segundos

Tiempo de procesamiento:
de 2,5 a 3 min

Tiempo de fraguado:
de 5 a 6 min

Advertencia:
Polvo: H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
Líquido: H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua 
y jabón abundantes. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección.

Almacenamiento:
Almacenar en un envase hermético, en un lugar seco y oscuro 
a temperaturas 5 - 25 °C.

Período de caducidad:
5 años

Presentación:
80 g de polvo + 55 g de líquido

Tonos:
1 - blanco
2 - blanco-amarillo

Fecha de la última revisión: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Ciment Phosphate de Zinc	
Caractéristiques :
Ciment oxyphosphate modifié à très fines particules pour permettre 
l’obtention d’une très fine épaisseur (25 µ).

Indications :
1) �Ciment de scellement pour couronnes, bridges, etc. l’obtention d’une 
très fine couche de ciment (25 µ) permet le scellement très précis des 
prothèses fixées.

2) Fond de cavité sous les amalgames et les composites.
3) Obturations provisoires d’une durée maximum de 6 mois.

Contre-indications :
L’utilisation d’ADHESOR FINE est contre-indiquée dans le cas 
d’hypersensibilité connue à l’un quelconque des composants du produit.

Effets secondaires indésirables :
La présence de ce produit à proximité de la pulpe peut avoir un effet 
irritant sur celle-ci. Il faut avoir recours à la pose d’un fond de cavité à base 
d’hydroxyde de calcium sur la dentine. 

Mélange (spatulation manuelle) :
La poudre doit être incorporée dans le liquide par faibles quantités pour 
éviter la formation de grumeaux.

Proportions recommandées pour le mélange :

a) Scellement :
Rapport du mélange
En poids : 1,4 g de poudre pour 0,5 ml de liquide
En volume : 2 dosettes de poudre pour 4 à 5 gouttes de liquide

Temps de mélange :
60 à 90 secondes

Temps de travail :
3 à 4 minutes (à partir du début de la spatulation)

Temps de prise :
6 à 8 minutes (à partir du début de la spatulation)

b) Fonds de cavité et obturations :
Rapport du mélange
En poids : 2,3 g de poudre pour 0,5 ml de liquide
En volume : 2 dosettes de poudre pour 2 à 3 gouttes de liquide

Temps de mélange :
75 à 90 secondes

Temps de travail :
2,5 à 3 minutes

Temps de prise :
5 à 6 minutes

Attention:
Poudre: H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme.

P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
Liquide: H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 
graves.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à 
l’eau et au savon. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

Conservation :
Conserver dans un lieu sec et sombre 5 - 25 °C, dans des emballages bien 
fermés.

Durée de vie :
5 ans

Présentation :
80 g de poudre + 55 g de liquide

Teintes :
1 - blanc
2 - blanc-jaune

Date de la dernière revision: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Cemento al Fosfato di Zinco	
Descrizione:
Cemento al fosfato di zinco modificato. La fine granulometria delle sue 
particelle offre uno spessore finale del film molto sottile (25 µ).

Indicazioni:
1) �Materiale per la cementazione di corone, ponti…etc. Lo spessore finale 
molto sottile (25 µ) offre una cementazione estremamente accurata dei 
manufatti.

2) Sottofondo per restauri in amalgama e composito.
3) Restauri provvisori con durata massima di 6 mesi dall’applicazione.

Controindicazioni:
L’applicazione di ADHESOR FINE è controindicata in caso di ipersensibilità 
nota relativa a qualsiasi componente del prodotto.

Effetti indesiderati:
In caso di applicazioni in prossimità della polpa possono crearsi delle 
irritazioni. La dentina deve quindi essere ricoperta con un sottile strato di 
materiale a base di Ca(OH)2 (idrossido di calcio).

Lavorazione (solo miscelazione manuale):
Al fine di evitare la formazione di granuli, durante la miscelazione è 
necessario aggiungere piccole quantità di polvere al liquido.

Rapporti di miscelazione raccomandati:

a)Fissaggio:
Rapporto miscelazione:
in peso: 1,4 grammi di polvere e 0,5 ml di liquido
in volume: 2 misurini di polvere e 4 - 5 gocce di liquido

Tempo di miscelazione:
60 - 90 secondi

Tempo di lavorazione:
3 - 4 minuti (dall’inizio della miscelazione)

Tempo di presa:
6 - 8 minuti (dall’inizio della miscelazione)

b) Sottofondo, Liner e Restauro:
Rapporto miscelazione:
in peso: 2,3 grammi di polvere e 0,5 ml di liquido
in volume: 2 misurini di polvere e 2 - 3 gocce di liquido

Tempo di miscelazione:
75 - 90 secondi

Tempo di lavorazione:
2.5 - 3 minuti

Tempo di presa:
5 - 6 minuti

Avvertenze:
Polvere: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
Liquido: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. P280 Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Conservazione:
Conservare in un contenitore ben sigillato,in ambiente asciutto,al riparo dalla 
luce e ad una temperatura compresa 5 - 25 °C

Validità del prodotto:
5 anni

Confezionamento:
80 grammi di polvere + 55 grammi di liquido

Colori disponibili:
1 - Bianco
2 - Giallo-Bianco

Data dell’ultima revisione: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Çinko Fosfat Siman	
Ürün Tanımı:
İnce partiküllü, modifiye edilmiş çinko fosfat siman, çok ince tabaka halinde 
uygulanabilir. (25 µ). 

Endikasyonları:
1) �Kuron, köprü, vs. yapımı için simantasyon materyali. Çok ince bir 
tabaka halinde uygulanabilme özelliği sayesinde hassas sabit material 
uygulamaları için idealdir.

2) Amalgam ve kompozit restorasyonlar için kaide materyali,
3) Geçici restorasyon materyali (6 aya kadar uygulamalar) 

Kontrendikasyonlar:
Ürünün herhangi bir bileşenine karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında 
ADHESOR FINE uygulaması kontrendikedir.

İstenmeyen Etkiler:
Pulpaya yakın uygulamalarda irritasyon olabilir. Bu gibi durumlarda 
dentin ince bir tabaka kalsiyum hidroksit (Ca (OH)2) esaslı bir materyal ile 
kaplanmalıdır.

Çalışma (manuel karıştırmaya göre tasarlanmıştır):
Granül oluşumunu önlemek için; tozun likide yavaş yavaş eklenmesi önerilir.

Önerilen Karışım Oranı:

a) Sabit Köprü Yapıştırma
Karışım Oranı:
Ağırlığa göre: 0.5 ml likide 1,4 gr toz
Hacime göre: 4-5 damla likide 2 ölçek toz.

Karıştırma Süresi:
60-90 saniye

Çalışma Süresi:
3-4 dakika (Karıştırma süresinin başlangıcından itibaren)

Sertleşme Süresi:
6-8 dakika (Karıştırma süresinin başlangıcından itibaren)

b) Kaide Materyali, Liner ve Dolgu:
Karışım Oranı:
Ağırlığa göre: 0.5 ml likide 2,3 gr toz
Hacime göre: 2-3 damla likide 2 ölçek toz 

Karıştırma Süresi:
75-90 saniye

Çalışma Süresi:
2.5-3 dakika (Karıştırma süresinin başlangıcından itibaren)

Sertleşme Süresi:
5-6 dakika (Karıştırma süresinin başlangıcından itibaren)

Uyarı:
Toz: H410 Sucul ortamda çok toksiktir, uzun süre kalıcı.
P273 Çevreye yayılmasını engelleyin.
Likit: H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
P302+P352 CİLT İLE TEMAS DURUMUNDA: Bol miktarda su ve sabun 
ile yıkayın. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın.

Saklama:
Karanlık bir yerde, 5 – 25 ˚C’ de, iyice kapatılmış kaplarda muhafaza ediniz.

Raf Ömrü:
5 yıl

Ambalaj:
80 gr toz + 55 gr likit

Renkler:
1 - beyaz
2 - sarı-beyaz

Son revizyon tarihi : 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Zinc Phosphate Cement	
Kenmerken:
Een gemodificeerd zink-fosfaatcement met een zeer kleine korrelgrootte, 
waardoor een heel dunne laag kan worden aangebracht (25 µ). 

Indicaties:
1) �Bevestigingsmateriaal voor kronen, bruggen, fixeren van restauraties etc. 
Door de zeer dunne laag (25 µ) kunnen werkstukken met grote precisie 
worden bevestigd.

2) Basis- en onderlaag voor amalgaam- en composietvullingen.
3) Tijdelijke vullingen voor maximaal 6 maanden. 

Contra-indicaties:
Voor het gebruik van ADHESOR FINE geldt een contra-indicatie bij bekende 
overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van het product. 

Bijwerkingen:
Bij aanbrengen in de buurt van de pulpa kan irritatie optreden. 
Dek het dentine dan af met een dunne laag materiaal op basis van 
calciumhydroxide. 

Verwerking (bedoeld voor handmatig mengen):
Om klonteren te voorkomen moeten kleine hoeveelheden poeder aan de 
vloeistof worden toegevoegd.

Aanbevolen mengverhoudingen:

a) Fixatie:
Mengverhouding:
gewicht - 1,4 g poeder op 0,5 ml vloeistof
volume - 2 schepjes poeder op 4 à 5 druppels vloeistof

Mengduur:
60 à 90 seconden

Verwerkingsduur:
3 à 4 min (vanaf het begin van het mengen)
Uithardingsduur:
6 à 8 min (vanaf het begin van het mengen)

b) Basislagen, onderlagen en vullingen:
Mengverhouding:
gewicht - 2,3 g poeder op 0,5 ml vloeistof
volume - 2 schepjes poeder op 2 à 3 druppels vloeistof

Mengduur:
75 à 90 seconden

Verwerkingsduur:
2,5-3 minuten

Uithardingsduur:
5-6 minuten

Waarschuwing:
Poeder: H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen. 
P273 Voorkom lozing in het milieu.
Vloeistof: H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en ernstig oogletsel.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel zeep en water 
wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bewaren:
Bewaar op een droge, donkere plaats, bij een temperatuur van 5 à 25°C, in 
een goed gesloten verpakking.

Houdbaarheid:
5 jaar

Verpakking:
80 g poeder + 55 g vloeistof
Kleurtinten:
1 - wit
2 - geel-wit

Datum laatste versie: 10-3-2015

ADHESOR™ FINE
Tsinkfosfaat- tsement	
Omadused
Väga peente osakestega modifitseeritud tsinkfosfaattsement, mis võimaldab 
aplitseerida väga õhukese kihi (25 mikronit). 

Näidustused
1) �Kattematerjal kroonide, sildade, fiksaatorite jne jaoks. Väga õhukese 
(25 mikronit) tekitamine võimaldab väga peente fikseeritud struktuuride 
katmist.

2) Alusmaterjal amalgaam- ja komposiittäidiste all.
3) Ajutised täidised, mis on paigaldatud kuni 6 kuuks. 

Vastunäidustused
ADHESOR FINE‘i aplitseerimine on vastunäidustatud teadaoleva 
ülitundlikkuse korral toote ükskõik millise komponendi suhtes. 

Kõrvaltoimed
Aplitseerimisel pulbi lähedale võib tekkida ärritus. Dentiin tuleb seejärel katta 
õhukese kihi materjaliga, mis on valmistatud Ca(OH)2 põhjal. 

Tööprotsess (mõeldud käsitsi segamiseks):
Graanulite tekkimise takistamiseks on vedelikku vaja lisada väikeses hulgas 
pulbrit.

Soovituslik segamissuhe:

a) Fikseerimine:
Segamissuhe:
massi järgi – 1,4 g pulbrit 0,5 ml vedeliku kohta
mahu järgi – 2 kulbitäit pulbrit 4–5 tilga vedeliku kohta

Segamisaeg
60–90 sekundit

Töötlusaeg
3–4 min (arvestades segamise algusest)

Kõvastumisaeg
6–8 min (arvestades segamise algusest)

b) Aluskihid, alustäidised ja täidised:
Segamissuhe:
massi järgi – 2,3 g pulbrit 0,5 ml vedeliku kohta
mahu järgi – 2 kulbitäit pulbrit 2–3 tilga vedeliku kohta

Segamisaeg
75–90 sekundit

Töötlusaeg
2,5–3 min

Kõvastumisaeg
5–6 min

Hoiatus!
Pulber: H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 
P273 Vältida sattumist keskkonda.
Vedelik H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
P302+P352 NAHALE SATTUMISEL: loputada rohke seebiveega.  
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

Säilitamine
Hoida kuivas ja pimedas, hästi suletud anumas temperatuuril 5–25 °C.

Kõlblikkusaeg
5 aastat

Pakend
80 g pulbrit + 55 g vedelikku

Värvitoonid
1 – valge
2 – kollakasvalge

Viimase läbivaatamise kuupäev 10.03.2015

ADHESOR™ FINE
Κονία φωσφορικού ψευδαργύρου	
Προδιαγραφές:
Τροποποιημένη κονία φωσφορικού ψευδαργύρου, εξαιρετικά λεπτόκοκκη με 
δυνατότητα εφαρμογής εξαιρετικά λεπτής στρώσης (25 µ). 

Ενδείξεις:
1) �Υλικό επένδυσης για στεφάνες, γέφυρες, συγκολληση… κλπ. Η 
δημιουργία ενός εξαιρετικά λεπτού στρώματος (25 µ) καθιστά δυνατή την 
επένδυση εργασιών με εξαιρετική ακρίβεια στερέωσης.

2) �Υλικό προστασίας πολφου κάτω από εμφραξεις αμαλγάματος και 
σύνθετης ρητίνης.

3) Προσωρινά εμφραξεις για μέγιστο διάστημα 6 μηνών. 

Αντενδείξεις:
Η χρήση του ADHESOR FINE αντενδείκνυται σε περιπτώσεις γνωστής 
υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε συστατικό του προϊόντος. 

Ανεπιθύμητες παρενέργειες:
Με εφαρμογές κοντά σε πολφό μπορεί να προκληθεί ερεθισμός. Η οδοντίνη 
πρέπει τότε να καλυφθεί με λεπτό στρώμα υλικού με βάση το Ca(OH)2. 

Επεξεργασία (σχεδιασμένη για ανάμειξη με το χέρι):
Απαιτείται προσθήκη μικρών ποσοτήτων σκόνης στο υγρό για την αποτροπή 
σχηματισμού κόκκων.

Συνιστώμενες αναλογίες ανάμειξης:

α) Συγκολληση:
Αναλογία ανάμειξης:
κατά βάρος - 1,4 g σκόνης σε 0,5 ml του υγρού
κατ’ όγκο - 2 μεζούρες σκόνης σε 4-5 σταγόνες του υγρού

Χρόνος ανάμειξης:
60-90 δευτερόλεπτα

Χρόνος επεξεργασίας:
3-4 λεπτά (από την έναρξη της ανάμειξης)

Χρόνος πήξης:
6-8 λεπτά (από την έναρξη της ανάμειξης)

β) Υλικό προστασίας πολφού και προσωρινές εμφράξεις:
Αναλογία ανάμειξης:
κατά βάρος - 2,3 g σκόνης σε 0,5 ml του υγρού
κατ’ όγκο - 2 μεζούρες σκόνης σε 2-3 σταγόνες του υγρού

Χρόνος ανάμειξης:
75-90 δευτερόλεπτα

Χρόνος επεξεργασίας:
2,5-3 λεπτά

Χρόνος πήξης:
5-6 λεπτά

Προειδοποίηση:
Σκόνη: H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Υγρό: H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές 
βλάβες.
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 
νερό και σαπούνι. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Αποθήκευση:
Αποθηκεύετε σε στεγνό και σκοτεινό χώρο, σε θερμοκρασία 5 °C - 25 °C, σε 
ερμητικά κλειστό δοχείο.

Διάρκεια ζωής:
5 έτη

Συσκευασία:
80 g σκόνης + 55 g υγρού

Χρώματα:
1 - λευκό
2 - κίτρινο-λευκό

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Cinka fosfāta cements	
Specifikācija:
Modificēts cinka fosfāta cements ar ļoti mazu graudiņu izmēru, tādējādi to 
var lietot ļoti plānā slānī (25 µ).

Indikācijas
1) �Ieguldīšanas materiāls zem kroņiem, tiltiem, fiksācijai, utt. Ļoti plāna slāņa 
(25 µ) izveidošana ļauj ievietot ļoti precīzi izgatavotus izstrādājumus.

2) �Materiāls pamata slānim zem amalgamas un kompozītmateriālu 
pildījumiem.

3) Pagaidu pildījums, ko var izmantot maksimāli 6 mēnešus.

Kontrindikācijas
ADHESOR FINE lietošana ir kontrindicēta gadījumos, kad zināms par 
paaugstinātu jutību pret jebkuru izstrādājuma sastāvdaļu.

Nevēlamās blakusparādības
Lietojot pulpas tuvumā, var rasties kairinājums. Dentīns jāpārklāj ar plānu 
slāni uz Ca(OH)2 bāzes izgatavota materiāla.

Apstrādes posms (paredzēts manuālai maisīšanai)
Lai nepieļautu granulu veidošanos, pulveri nepieciešams pievienot 
šķidrumam mazās devās.

Ieteicamās maisījuma attiecības:

a) Fiksācija
Maisīšanas attiecība:
pēc svara - 1,4 g pulvera iemaisa 0,5 ml šķidruma;
pēc tilpuma: 2 kausiņus pulvera iemaisa 4-5 pilienos šķidruma.

Maisīšanas laiks
60-90 sekundes

Apstrādes laiks
3-4 minūtes (no maisīšanas uzsākšanas)

Sacietēšanas laiks
6-8 minūtes (no maisīšanas uzsākšanas)

b) Pamata slāņi, oderes un pildījumi
Maisīšanas attiecība:
pēc svara - 2,3 g pulvera uz 0,5 ml šķidruma;
pēc tilpuma - 2 kausiņi pulvera uz 2-3 pilieniem šķidruma.

Maisīšanas laiks
75-90 sekundes

Apstrādes laiks
2,5-3 minūtes

Sacietēšanas laiks
5-6 minūtes

Brīdinājums
Pulveris: H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa 
nevēlamu ietekmi ūdens vidē.
P273 Nepieļaut nokļūšanu vidē.
Šķidrums: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
P302+P352 JA NOKĻUVIS UZ ĀDAS: mazgāt ar lielu daudzumu ziepju un 
ūdens. P280 Lietot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsardzības/sejas 
aizsardzības līdzekļus.

Uzglabāšana
Uzglabāt tumšā un sausā vietā 5-25 °C temperatūrā cieši noslēgtā 
konteinerā.

Uzglabāšanas laiks
5 gadi.

Iepakojums
80 g pulvera + 55 g šķidruma

Toņi
1 - balts
2 - dzeltenīgi balts

Pēdējās pārskatīšanas datums: 10.3.2015

ADHESOR™ FINE
Cinko fosfatinis cementas	
Techninės savybės
Modifikuotas cinko fosfatinis cementas labai mažų granulių pavidalu, 
suteikiantis galimybę pakloti labai ploną sluoksnį (25 µ). 

Indikacijos
1) �Vainikų, tiltų, fiksuojamųjų sijų ir pan. tvirtinamoji medžiaga. Dėl galimybės 
sudaryti labai ploną sluoksnį (25 µ) tvirtinimo darbus galima atlikti labai 
tiksliai.

2) �Pagrindo sluoksnio medžiaga po amalgaminiais ir kompoziciniais 
užpildais.

3) Laikinieji užpildai, laikomi ne ilgiau nei 6 mėnesius. 

Kontraindikacijos
Draudžiama naudoti „ADHESOR FINE“, kai žinoma, kad padidėjęs 
jautrumas bet kuriai preparato medžiagai. 

Nepageidaujamas šalutinis poveikis
Naudojant šalia pulpos gali kilti sudirginimo reakcijų. Tokiais atvejais dentiną 
reikia uždengti plonu sluoksniu medžiagos su kalcio hidroksidu (Ca(OH)2). 

Darbo eiga (maišant rankiniu būdu)
Norint išvengti granulių susiformavimo, miltelius į skystį reikia pilti mažais 
kiekiais.

Rekomenduojamas maišymo santykis:

a) Tvirtinimas
Maišymo santykis
pagal masę – 1,4 g miltelių ir 0,5 ml skysčio
pagal tūrį – 2 kaušeliai miltelių ir 4–5 lašai skysčio

Maišymo trukmė
60–90 sek.

Darbo trukmė
3–4 min (nuo maišymo pradžios)

Sukietėjimo trukmė
6-8 min (nuo maišymo pradžios)

b) Pagrindo sluoksniai, pamušalai ir užpildai
Maišymo santykis
pagal masę – 2,3 g miltelių ir 0,5 ml skysčio
pagal tūrį – 2 kaušeliai miltelių ir 2–3 lašai skysčio

Maišymo trukmė
75–90 sek.

Darbo trukmė
2,5-3 min.

Sukietėjimo trukmė
5–6 min.

Įspėjimas
Milteliai: H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 
pakitimus. 
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Skystis: H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti 
akių (veido) apsaugos priemones;

Laikymas
Laikyti gerai uždarytoje talpyklėje sausoje ir tamsioje vietoje nuo 5 iki 25 °C 
temperatūroje.

Tinkamumo laikotarpis
5 metai

Pakuotė
80 g miltelių + 55 g skysčio

Atspalviai
1 – baltas
2 – gelsvai baltas

Paskutinės duomenų peržiūros data: 2015 03 10

ADHESOR™ FINE
Zinkfosfatcement	
Specifikation:
En modifierad zinkfosfatcement med mycket fin kornstorlek för applicering 
av ett mycket tunt lager (25 µ). 

Indikationer:
1) �Precisionsmaterial för kronor, broar, fixering etc. Ett mycket tunt lager 
(25 µ) gör det möjligt att utföra mycket exakta, fasta arbeten.

2) Baslagermaterial under kompositfyllningar.
3) Tillfälliga fyllningar upp till högst 6 månader. 

Kontraindikationer:
Applicering av ADHESOR FINE ska inte användas vid känd överkänslighet 
mot någon komponent i produkten. 

Biverkningar:
Vid applicering i närheten av pulpan kan irritation uppstå. Dentinet måste 
således täckas med ett tunt lager Ca(OH)2‑baserat material. 

Arbetsgång (avsett för manuell blandning):
Små mängder pulver måste tillsättas till vätskan för att förhindra 
granulatbildning.

Rekommenderade blandningsförhållanden:

a) Cementering:
Blandningsförhållande:
i vikt – 1,4 g pulver till 0,5 ml vätska
i volym – 2 skopor pulver till 4–5 droppar vätska

Blandningstid:
60–90 sekunder

Bearbetningstid:
3–4 min. (från blandningens början)

Härdningstid:
6–8 min. (från blandningens början)

b) Isolering, liner och fyllningar:
Blandningsförhållande:
i vikt – 2,3 g pulver till 0,5 ml vätska
i volym – 2 skopor pulver till 2–3 droppar vätska

Blandningstid:
75–90 sekunder

Bearbetningstid:
2,5–3 min.

Härdningstid:
5–6 min.

Varning!
Pulver: H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter. 
P273 Undvik utsläpp till miljön.
Vätska: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

ADHESOR™ FINE
لاصق )سيمينت( زنك فوسفات

 المواصفات:
ملاط فوسفات زنك معدل يتمتع بحبوب صغير الحجم للغاية تسمح بالاستخدام في 

 الطبقات الرقيقة جداً )25 ميكرون(. 

دواعي الاستخدام:	
1( �مادة غرز تستخدم للتيجان والكباري وللتثبيت .... وريما لإنشاء طبقة رقيقة جداً 

)24 ميكرو،( مخصصة لأعمال التثبيت الدقيقة جداً. 
2( مواد للطبقة الأساسية اسفل الملغمة ومركبات الحشو.

 3( حشو مؤقت يستخدم لفترة 6 شهور على الأقصى. 

 موانع  الاستخدام:
لا يجوز استخدام أدهيسور فاين في حالة معرفة وجود حساسية ضد أي مكون من 

مكونات المنتج. 

 الأثار الجانبية الغير مرغوب فيها:	
عند الاستخدام بالقرب من لب السن قد يؤدي إلى إثارة هياج.  يجب تغطية عاج السن 

بطبقة رقيقة من مواد على أساس كربوهيدروكسيد الكالسيوم. 

العمل )مصمم للخلط اليدوي(:
 يلزم إضافة كمية صغيرة من المسحوق إلى السائل لمنع تكون حبيبات.

نسبة الخلط المنصوح بها:
 أ( التثبيت:

 نسبة الخلط:
بوزن 1,4 غم من المسحوق إلى 0,5 مل من السائل

 بحجم - 2 معيار من المسحوق إلى 4-5 نقاط من السائل

 زمن الخلط: 	
 60-90 ثانية

 زمن العمل: 	
 3 - 4 دقائق )من بداية الخلط(

 زمن الإجراء:	
 6 - 8 دقائق )من بداية الخلط(

 ب( الطبقات الأساسية والبطانات والحشوات:
 نسبة الخلط:

 الوزن - 2,3 غم من المسحوق إلى 0,5 مل من السائل
 الحجم - 2 معيار من المسحوق إلى 2 - 3 نقاط من السائل

 زمن الخلط:
 75-90 ثانية

 زمن العمل:
 2,5 - 3 دقائق

 زمن الإجراء:	
 5 - 3 دقائق

 تحذير:
المسحوق: H410 سام جداَ على الأحياء المائية وله تأثير طويل المدى. 

P273 تجنب انتشاره في البيئة
السائل: H314 يتسبب في حروق شديدة للجلد وأضرار للعين.

P302 + P352 إذا وصل إلى الجلد: أغسل بكمية غزيرة من الماء والصابون. 
P280 ارتدي قفازات واقية/ملابس واقية/نظارة واقية/قناع واقي للوجه.

 الحفظ:
تحفظ في مكان جاف بعيد عن الضوء عند درجة حرارة مئوية من 5 - 25 درجة في 

عبوة مغلقة جيداً.

 تاريخ انتهاء الصلاحية:
 5 سنوات

 العبوة:
 80 غم من المسحوق، 40 غم من السائل

 درجات الألوان:
 1 - أبيض

2 - أصفر - أبيض

تاريخ أخر مراجعة: 2015/3/01

Förvaring:
Förvaras torrt och mörkt vid 5‑25 °C, i en väl försluten behållare.

Hållbarhet:
5 år

Förpackning:
80 g pulver + 55 g vätska

Nyanser:
1 – vit
2 – gul–vit

Datum för senaste översyn: 10 mars 2015
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