IJ§ Permite (56% stribra)

NAVOD NA POUZITI

Permite : Non-gamma 2 amalgamova slitina vynikajici kvality. VypIné jsou velmi pevné, snadno lestitelné a
lehce tvarovatelné. Pomér slitiny a rtuti je od 1/0,86 do 1/0,96 v zavislosti na davce a pracovnim Case.

Barva zatky urCuje velikost kapsle, barva kapsle ur€uje pracovni ¢as :

Rtut’ (mg)
Barva Amalgam (mg) Fast (blue) Regular (grey)  Slow (cream) ECT (green)
* Permite
1 pink 400 344 364 380 372
2 purple 600 522 552 576 564
3 yellow 800 696 736 768 752
5 dark green 1200 - 1128 - -
Cas kondenzace 25 35 4.5 5 (min.)
Cas opracovani 5.5 5.5 55 7 (min.)

Navod k pouziti:

1. Vyberte vhodnou velikost kapsle dle barevného znaceni.

2. POMALU zatlac¢te na zatku proti rovnému povrchu az zapadne do kapsle po Sir§i vicko. Nejdfive ucitite
odpor, potom praskne membrana a rtut se spoji se slitinou.

3. Vsadte kapsli do drzaku amalgamatoru a zkontrolujte jeji spravné umisténi.

4. Zvolte odpovidajici dobu mixovani (8 vtefin). Doba se muze liSit dle typu a nastaveni pfistroje. Spravné
rozmichany amalgam je leskla homogenni plasticka hmota. Je-li smés horka, blyskava a lepkava, bylo
michani pfili§ dlouhé, naopak pokud je smés sucha a pokryta prachem, je rozmichana malo.

5. Po rozmichani vyjméte kapsli z drzaku.

6. Sklepnéte vSechen obsah do spodni ¢asti kapsle.

7. Otevrete kapsli a vyjméte z ni pfipraveny amalgam. Pfipadny zbytek membrany se od smési snadno
oddéli.

Varovani: RTUT JE JEDOVATA

Pary rtuti jsou pfi vdechnuti jedovaté. Kapsle nechte stale uzaviené. Ventilace v mistnosti je nutna.
Neotvirejte kapsli pfed michanim. Pro praci se vSemi dentalnimi materialy jsou doporu¢eny rukavice, bryle
a pracovni odév. Pouzité kapsle likvidujte dle platnych pravidel.

Poziti: rtut mdze mit neurotoxické ucinky a zpUsobit poskozeni jater

Vdechnuti: rtut mize zpUsobit dychaci potize v€etné zanétu a zadrze tekutin.

Oc¢i a kuze: rtut muze zpUsobit iritace a alergické reakce.

Akutni zasazeni: rtut mize zpUsobit iritace a alergické reakce vetné dermatitis, problému s dychanim a
Zaludecnich potizi.

Uchovavejte mimo dosah déti.

Skladovani:

Skladujte pfi teploté nizsi nez 25° C

Slozeni slitiny Permite:
Ag 56%, Sn 27,9% Cu 15,4%, In 0,5%, Zn 0,2%

Tato slitina obsahuje zinek. Pri styku s vihkosti muze dojit k bourlivé reakci.




Cas mixovani amalgamu SDI:

Permite gs-80

amalgamator 12,3 5 1,2,3 5

spill spill spill spill
Ultramat 2 (SDI) 71 611 811 711
Capmix (ESPE) 8+1 71 811 71
Vari-Mix Il (Caulk) 812 7£2 812 7£2
Vari-Mix Il (Caulk) 812 7£2 812 7£2
Silamat (Vivadent) 71 61 81 71
Duomat (Degussa) 10£2 912 10+2 912
AutoMix (Kerr) 10+1 9+1 101 9+1

Rotomix se pro michani SDI amalgamovych kapsli nedoporucuje!
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