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en - PRODUCT BRAND NAME

Temp-Bond"- Zinc Oxide/Eugenol Cement

Temp-Bond"NE - Zinc Oxide/Non-Eugenol Cement

DEVICE DESCRIPTION

Temp-Bond temporary cement product series consists of Temp-Bond and Temp-Bond NE. Each

is suitable for cementing temporary crowns, bridges, inlays, onlays and splints. Each has

adequate flow to permit the restoration to be completely seated. They are designed to

withstand the stresses of mastication and permit removal of the restoration when this is

desired. Temp-Bond and Temp-Bond NE are available in traditional tubes, Unidose™ single-use

foil pouches, and automix dual barrel syringes.

INDICATIONS FOR USE

Temp-Bond and Temp-Bond NE (non-eugenol) are temporary cements used in conjunction with

temporary restorations such as crowns, bridges, inlays, onlays and splints.

CONTRAINDICATIONS

* Temp-Bond contains eugenol and should not be used on patients with a known allergy to eugenol.

* Temp-Bond NE may contain trace amounts of eugenol.

WARNINGS

* These products shall not be placed in contact with pulp tissue.

 Direct exposure of these products may harm the pulp.

* Avoid prolonged contact with skin, eyes, and soft tissue.

o Wash thoroughly with water after contact.

 Automix tips are intended for single patient use only to prevent cross-contamination between
patients.

« Unidose is intended for single patient use only.

PRECAUTIONS

o Store at ambient temperature

» Refer to outer package for expiration date; do not use after expiry date

ADVERSE REACTIONS

None Known

INSTRUCTIONS

Work Time and Set Time:

At the ideal mixing conditions of ambient temperature, the following work time and setting time

INFORMATIONS EXIGEES PAR LA NORME 1S0 3107

Classification de Temp-Bond et Temp-Bond NE : Type I.

Pour Temp-Bond et Temp-Bond NE, le volume de produit dans les tubes est de 13 & 15 ml, et
le volume de produit dans les poches Unidose est de 0,5 @ 0,6 ml. Le volume des seringues
estde 5ml.

Le rapport massique de produit a utiliser est le suivant :

Temp-Bond : 3,4/1,0 (base/accélérateur) ;

Temp-Bond NE : 3,5/1,0 (base/accélérateur).

«Temp-Bond » et « Unidose » sont des marques détenues par Kerr Corporation.

«Temp-Bond » et « Unidose » sont des marques déposées auprés du Bureau américain des brevets
et des marques de commerce (U.S. PTO0), ainsi que dans d'autres pays.

es - NOMBRE DE LA MARCA DEL PRODUCTO

Temp-Bond": cemento de dxido de zinc/eugenol

Temp-Bond" NE: cemento de dxido de zinc/no eugenol

DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO

La serie de productos de cemento temporal Temp-Bond incluye Temp-Bond y Temp-Bond NE.
Ambos son para cementar coronas, puentes, inlays, onlays y férulas.
Ambos poseen un flujo suficiente que permite una restauracion completamente asentada. Estén
disefiados para soportar las tensiones que causa la masticacion y permitir la extraccién de la
restauracion cuando se desee. Los cementos Temp-Bond y Temp-Bond NE estén disponibles en
tubos tradicionales, bolsas de papel metalizado de un solo uso Unidose™ y jeringas de automezcla
con doble cilindro.

INDICACIONES DE USO

Temp-Bond y Temp-Bond NE (sin eugenol) son cementos temporales utilizados junto con
restauraciones temporales, como coronas, puentes, inlays, onlays y férulas.
CONTRAINDICACIONES

 Temp-Bond contiene eugenol y no se debe usar en pacientes con alergia al eugenol.

* Temp-Bond NE puede contener trazas de eugenol.

ADVERTENCIAS

* No deben colocarse estos productos en contacto con el tejido de la pulpa dental.

Restauration abhéngig. Nach dem Gebrauch die Kappen dicht auf die Tuben aufsetzen. Die Pasten
fiir ca. 30 Sekunden griindlich mischen.
Unidose: Unidose dient dem Komfort und weist die angemessene Menge an Base / Katalysator fiir

eine jon auf. Sie entlang der Linie mit einer Schere, disp

Sie den Inhalt des Beutels auf den Mischblock. Die Pasten filr ca. 30 Sekunden griindlich mischen.

Spritze: Entfernen Sie die Kappe von der Spritze. Die Spritze nach dem ersten Gebrauch und vor

dem Anbringen einer Automix-Spitze immer entliiften. Die Automix-Spitze auf der Spritze anbringen.

Drehen Sie die Automix-Spitze 90 Grad bis zum Einrasten. Das Material ist nun bereit, direkt auf

die temporare Restauration dispensiert zu werden. Es muss nicht von Hand gemischt werden.

Vorbereitung und Anwendung

Trocknen Sie die praparierten Z&hne und die Oberflache der Restauration. Tragen Sie eine diinne

Schicht des gemischten Zements auf die inneren Oberfldchen des Provisoriums auf. Die Restauration

fest in den Mund einsetzen. Nachdem das Material gehértet ist, iiberschiissiges Material mit einem

Schaber oder einem anderen Instrument entfernen.

ANMERKUNGEN

« Einen weicheren Zement kann man durch die Zugabe von bis zu 25 Volumenprozent weiBem
Petrolatum zu Temp-Bond und Temp-Bond NE erhalten.

VON 1S0 3107 GEFORDERTE INFORMATION

Die Klassifizierung fiir Temp-Bond und Temp-Bond NE ist Typ I.

Fiir Temp-Bond und Temp-Bond NE betragt das Volumen des Produkts in den Tuben 13 bis 15

ml und das Volumen des Produkts in den Unidose-Beuteln betrégt 0,5 bis 0,6 ml. Das Volumen

in den Spritzen betrégt 5 ml.

Das Massenverhéltnis des Produktes, das verwendet werden soll, betrégt:

Temp-Bond, 3,4:1,0 (Base:Beschleuniger)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (Base:Beschleuniger)

,Temp-Bond“ und ,Unidose“ sind Handelsmarken im Besitz der Kerr Corporation.

,Temp-Bond“ und ,Unidose” sind beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (U.S.

PTO) registriert.

it - NOME COMMERCIALE PRODOTTO

Temp-Bond" - Cemento in ossido di zinco/eugenolo

Temp-Bond" NE - Cemento in ossido di zinco/non eugenolo

DESCRZIONE DEL DISPOSITIVO

La serie di prodotti in cemento temporaneo Temp-Bond comprende Temp-Bond e Temp-Bond NE.
Entrambi sono adatti per cementare temporaneamente corone, ponti, inlay, onlay e splint. Entrambi
hanno un flusso adeguato per consentire I'inserimento corretto della riparazione. Sono progettati
per resistere allo stress della masticazione e per consentire la rimozione della riparazione quando lo
si desidera. Temp-Bond e Temp-Bond NE sono disponibili nei tubetti tradizionali, Unidose™ sacche
monouso e siringhe a doppio pistone per la miscelazione automatica.

INDICAZIONI PER L'USO

Temp-Bond e Temp-Bond NE (non eugenolo) sono cementi temporanei usati insieme alle riparazioni
temporanee come corone, ponti, inlay, onlay e splint.

CONTROINDICAZIONI

* Temp-Bond contiene eugenolo e non deve essere usato sui pazienti con allergianota all’eugenolo.
 Temp-Bond NE pud contenere tracce di eugenolo.

AVVERTENZE

Questi prodotti non devono essere messi a contatto con la polpa.

Lesposizione diretta a questi prodotti puo danneggiare la polpa.

from startof miing are obtained: « Laexposicion directa de estos productos puede dafiar la pulpa dental.
. « Evite el contacto prolongado con la piel, los ojos y los tejidos blandos.
Automix Syringes o Tras el contacto con el producto, lavar la zona con abundante agua.
* Las puntas de automezcla estdn destinadas para su uso en un solo paciente a fin de evitar la
Working Time (mm:ss) Set Time (mm:ss) contaminacidn cruzada entre pacientes.
« Los envases Unidose estan disefiados para su uso en un tnico paciente.
Temp-Bond >1:00 <7:00 PRECAUCIONES
 Almacenar a temperatura ambiente
Temp-BondNE | > 1:00 <700 o Consulte el envase externo para conocer la fecha de caducidad y no utilice el producto
después de dicha fecha
REACCIONES ADVERSAS
Tubes and Unidose No se conoce ninguna
INSTRUCCIONES
Working Time (mm:ss) Set Time (mm:ss) Tiempo de trabajo y tiempo de fijacion:
En iones ideales de mezcla a temperatura ambiente, se obtienen los siguientes tiempos de
Temp-Bond >1:30 <7:00 trabajo y de fijacion desde el inicio de la mezcla:
Temp-BondNE | >1:30 <7:00 Jeringas de automezcla
These times may vary based on storage conditions, temperature, humidity, and age of product.
Mixing: Tiempo de trabajo (mm:ss) Tiempo de fijacion (mm:ss)
Tube: Extrude equal lengths of Base and Accelerator onto the mixing pad provided. The length
to be extruded will depend on the size and type of restoration to be cemented. Replace caps Temp-Bond 21:00 <T7:00
tightly on tubes after use. Thoroughly mix the pastes for approximately 30 seconds. Temp-Bond NE | > 1:00 <700

Unidose: Unidose is for and has the appropriate amount of b lyst for a

restoration. Cut along dotted line with scissors, dispense contents of pouch onto mixing pad.

Thoroughly mix the pastes for approximately 30 seconds.

Syringe: Remove cap from syringe. Always bleed syringe upon the initial use and prior to

attaching an automix tip. Place automix tip onto syringe. Turn automix tip 90 degrees to lock in

place. The material is now ready to be dispensed directly onto the temporary. No hand mixing is

necessary.

Preparation and application

Dry the prepared teeth and the surface of the restoration. Apply a thin layer of the mixed

cement to the internal surfaces of the temporary restoration. Firmly seat the restoration in the

mouth. After the material has set remove excess material with a scaler or other instrument.

NOTES

A softer cement can be obtained by adding up to 25%, by volume, of white petrolatum to Temp-
Bond and Temp-Bond NE.

INFORMATION REQUIRED BY 1S0 3107

o Classification for Temp-Bond and Temp-Bond NE is Type I.

o For Temp-Bond and Temp-Bond NE, the volume of product in tubes is 13 to 15ml and the volume
of product in Unidose pouches is 0.5 o 0.6ml. Syringes are 5ml.

* The mass ratio of product to use is:

o Temp-Bond, 3.4:1.0 (base:accelerator)

o Temp-Bond NE, 3.5:1.0 (base:accelerator)

“Temp-Bond” and “Unidose” are trademarks owned by Kerr Corporation.

“Temp-Bond” and “Unidose” are registered with the U.S. PTO and other countries.

fr - MARQUE DU PRODUIT

Temp-Bond" — Ciment & I'oxyde de zinc/eugénol

Temp-Bond" NE — Ciment & I'oxyde de zinc/nsans eugénol

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

La gamme de ciments provisoires Temp-Bond comprend les produits Temp-Bond et Temp-Bond

NE. Chacun de ces produits est adapté au scellement de couronnes, de bridges, d'inlays, d'onlays

et d'attelles de { isoires. Ces produits pré une fluidité adéquate, permettant

un scellement efficace de la restauration. II sont congus pour résister aux forces de mastication,

tout en permettant le retrait de la restauration a tout moment. Temp-Bond et Temp-Bond NE sont

disponibles en tubes classiques, en poches de feuilles a usage unique Unidose™ et en seringues

doubles corps a auto-mélange.

INDICATIONS D’UTILISATION

Temp-Bond et Temp-Bond NE (sans eugénol) sont des ciments provisoires utilisés en association

avec des ions provisoires telles que les , les bridges, les inlays, les onlays et

les attelles de contention.

CONTRE-INDICATIONS

« Temp-Bond contient de 'eugénol et ne doit donc pas étre utilisé sur des patients présentant une
allergie connue  I'eugénol.

« Temp-Bond NE peut contenir des traces d’eugénol.

MISES EN GARDE

Ces produits ne doivent pas étre mis en contact avec la pulpe dentaire.

Une exposition directe avec ces produits peut endommager la pulpe.

Eviter tout contact prolongé avec Ia peau, les yeux et les tissus mous.

Rincer abondamment a I'sau en cas de contact.

Les embouts d’auto-mélange sont concus pour tre utilisés sur un seul patient, afin d’'empécher

toute contamination croisée entre différents patients.

Unidose est congu pour étre utilisé sur un seul patient.

PRECAUTIONS

* Conserver a température ambiante

* Sereporteraladate d'expiration indiquée sur'emballage ; ne pas utiliser aprés la date d'expiration

EFFETS INDESIRABLES

Aucun effet connu

MODE D’EMPLOI

Temps de travail et temps de prise :

Dans les conditions de mélange idéales a température ambiante, les temps de travail et de prise &

compter du début du mélange sont les suivantes :

e o o o o

Seringues a auto-mélange

Tubos y Unidose

Tiempo de trabajo (mm:ss) Tiempo de fijacion (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:.00

Temp-BondNE | >1:30 <7.00

Estos tiempos pueden variar en funcion de las condiciones de almacenamiento, temperatura,
humedad y antigiiedad del producto.

Mezcla:

Tubo: extraiga las mismas longitudes de laBase y el Acelerador en el bloque de mezcla

Evitare il contatto prolungato con pelle, occhi e tessuto molle.

Dopo il contatto lavare accuratamente con acqua.

I'suggerimenti per I'automiscelazione sono destinati all'utilizzo su un singolo paziente per evitare

la contaminazione incrociata tra pazienti.

Unidose deve essere utilizzato su un singolo paziente.

PRECAUZIONI

 Conservare a temperatura ambiente

o Fare riferimento alla confezione esterna per la data di scadenza; non utilizzare dopo la data
di scadenza

REAZIONI AVVERSE

Nessuna nota

ISTRUZIONI

Tempo dilavorazione e tempo di posa:

Alle condizioni di miscelazione ideale della temperatura ambiente, si ottengono i seguenti tempi di

lavorazione e di posa dall'inizio della miscelazione:

Siringhe automiscelanti

Tempo di lavorazione (mm:ss) Tempo di posa (mm:ss)

Temp-Bond >1:00 <7:.00

La longitud que se debe extraer dependerd del tipo y del tamafio de Ia restauracion que se deba

cementar. Vuelvaa colocar las tapas de forma hermética en los tubos tras su uso. Mezcle de manera

exhaustiva las pastas durante unos 30 segundos.

Unidose: Unidose incluye la cantidad adecuada de base/catalizador para realizar la restauracion

comodamente. Debe cortarse con las tijeras por la linea de los puntos y verter el contenido de la

bolsa en el blogue de mezcla. Mezcle de manera exhaustiva las pastas durante unos 30 segundos.

Jeringa: retire el tapdn de la jeringa. Purgue siempre la jeringa antes de su uso inicial y de conectar

una punta de automezcla. Coloque la punta de automezcla en Ia jeringa. Gire 90 grados la punta de

automezcla para bloguearla en posicion. El material ya esta listo para dispensarse de forma directa

en la restauracion temporal. No es necesario mezclar manuaimente.

Preparacion y aplicacion

Seque el diente preparado y la superficie de la restauracion. Aplique una capa fina del cemento

mezclado en las superficies internas de la restauracion temporal. Coloque firmemente la

restauracion en la boca. Una vez fijado el material, retire la cantidad sobrante con un escalador u

otro instrumento.

NOTAS

* Se puede obtener un cemento mas suave; para ello, afiada hasta el 25 % del volumen de petrolato
blanco a Temp-Bond y Temp-Bond NE.

INFORMACION NECESARIA CONFORME A IS0 3107

¢ Laclasificacion de Temp-Bond y Temp-Bond NE es de tipo I.

e Para Temp-Bond y Temp-Bond NE, el volumen de producto en tubos es de 13 mla 15 mly el
volumen de producto en bolsas Unidose es de 0,5 mla 0,6 ml. Las jeringas son de 5 ml.

 Laproporcion de masa del producto que debe utilizarse es:

¢ Temp-Bond, 3,4:1,0 (base:acelerador)

o Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (base:acelerador)

“Temp-Bond” y “Unidose” son marcas iales propil
“Temp-Bond” y “Unidose” estdn registradas en la Oficina de marcas comerciales y patentes de
Estados Unidos (U.S. PTO) y en otros paises.

de Kerr C

de - HANDELSNAME DES PRODUKTS

Temp-Bond" - Zinkoxid/Eugenol-Zement

Temp-Bond™ NE - Zinkoxid/eugenolfreier Zement

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Produktserie der temporaren Zemente von Temp-Bond besteht aus Temp-Bond und Temp-Bond

NE. Beide sind filr das Zementieren provisorischer Kronen, Briicken, Inlays, Onlays und Schienen

geeignet. Beide haben eine angemessene FlieBféhigkeit, um zu ermdglichen, dass die Restauration

vollkommen fest sitzt. Sie sollen den Belastungen des Kauens standhalten und die Entfernung der

Restauration ermdglichen, wenn dies gewiinscht wird. Temp-Bond und Temp-Bond NE sind in den

herkémmlichen Tuben, dem Unidose™-Folienbeute! fiir den Einmalgebrauch, und den Automix-

Doppelfass-Spritzen erhaltlich.

ANWENDUNGSGEBIETE

Temp-Bond und Temp-Bond NE (eugenolfrei) sind temporére Zemente, die in Verbindung mit

temporéren Restaurationen wie Kronen, Briicken, Inlays, Onlays und Schienen verwendet werden.

KONTRAINDIKATIONEN

* Temp-Bond enthalt Eugenol und sollte nicht bei Patienten mit einer bekannten Allergie gegen
Eugenol verwendet werden.

¢ Temp-Bond NE kann Spuren von Eugenol enthalten.

WARNHINWEISE

* Diese Produkte diirfen nicht in Kontakt mit dem Pulpagewebe platziert werden.

Durch direkte Exposition mit diesen Produkten kann die Pulpa geschadigt werden.

.
o \ermeiden Sie ldngeren Kontakt mit Haut, Augen und Weichgeweben.
.
.

Temp-BondNE | >1:00 <T7.00

Tubetti e Unidose

Tuber og Unidose INSTRUCTIES
Werktijd en uithardingstijd:
Tuber og Unidose Tempo di posa (mm:ss) B.ii de jdea\g ighed van kamer worden de volgende werktijd en
gstijd verkregen vanaf het begin van het mengen:
Temp-Bond >1:30 <7:00
Automix-spuiten
Temp-BondNE | >1:30 <7:00

Disse tider kan variere efter opbevaringsforhold, temperatur, luftfugtighed og produktets alder.

Blanding:
Tube: Pres samme lzengde Base og Accelerator ud pa den leverede blandeplade. Den leengde, der
skal trykkes ud, afheenger af storrelsen pa og typen af den restaurering, der skal Skru

Werktijd (mm:ss) Uithardingstijd (mm:ss)

Temp-Bond >1:00 <7:.00

Temp-BondNE | >1:00 <7.00

haetterne teet til pa tuberne efter brug. Bland cementerne godt i ca. 30 sekunder.

Unidose: Unidose er nem at bruge og har den korrekte mangde base/katalysator til en restaurering.

Klip langs den punkterede linje med en saks, og tryk posens indhold ud pa en blandeplade. Bland

cementerne godt i ca. 30 sekunder.

Sprajte: Tag hetten af sprojten. Udluft altid sprajten ved farste anvendelse, og for autoblandespidsen

pasettes. Set autoblandespidsen pa sprajten. Drej autoblandespidsen 90 grader for at lase den

fast. Materialet er nu klar til dispensering direkte pa den midlertidige restaurering. Manuel blanding

er ikke ngdvendig.

Klargering og péforing

Aftr de Klargjorte tender og restaureringens overflade. Pafor et tyndt lag af den blandede cement

pé den midlertidige restaurerings indvendige flader. Anbring restaureringen korrekt i munden. Nar

materialet er afbundet, fjernes overskydende materiale med en scaler eller et andet instrument.

BEMARKNINGER

o Der kan opnas en bledere cement ved at tilseette op til 25 % vaseline (efter volumen) til Temp-
Bond og Temp-Bond NE.

INFORMATION, SOM KR/AVES AF IS0 3107

o Klassificeringen for Temp-Bond og Temp-Bond NE er Type |.

* For Temp-Bond og Temp-Bond NE er produktmangden i tuberne 13 til 15 ml, og mangden af
produkt i Unidose-poserne er 0,5 til 0,6 ml. Sprojterne er pa 5 ml.

* Masseforholdet for produktet er:

 Temp-Bond, 3,4:1,0 (base:accelerator)

¢ Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (base:accelerator)

"Temp-Bond” og "Unidose” er varemerker, som ejes af Kerr Corporation.

"Temp-Bond” og "Unidose” er registreret hos de amerikanske patientmyndigheder (U.S. PTO) og

iandre lande.

pt - DENOMINAGAO DA MARCA DO PRODUTO

TTemp-Bond" — Oxido de zinco/Cimento com eugenol

Temp-Bond" NE — Oxido de zinco/Cimento sem eugenol

DESCRIGAQ DO DISPOSITIVO

A série de produtos de cimento temporério Temp-Bond é composta pelo Temp-Bond e Temp-Bond
NE. Ambos s&o indicados para a cimentacéo de coroas, pontes, incrustagdes, revestimentos e talas

tempordrios. 0 fluxo adequado de cada um permite que a restauragdo assente completamente.

Foram concebidos para suportar as tensdes provocadas pela mastigacdo e permitir a remocao

da restauracdo quando desejado. O Temp-Bond e o Temp-Bond NE estéo disponiveis em tubos

tradicionais, saquetas de aluminio de utilizagéo Gnica Unidose™ e em seringas duplas com

automistura.

INDICAGOES DE UTILIZAGAO

0Temp-Bond e 0 Temp-Bond NE (sem eugenol) sao cimentos temporérios utilizados em conjunto com

restaurades temporérias como coroas, pontes, incrustacdes, revestimentos e talas

CONTRAINDICAGOES

0 Temp-Bond contém eugenol e ndo deve ser utilizado em pacientes com uma conhecida
alergia a eugenol.

0 Temp-Bond NE pode conter vestigios de eugenol.

ADVERTENCIAS

« Estes produtos ndo deverdo ser colocados em contacto com tecido pulpar.

* Aexposicao direta a estes produtos pode prejudicar a polpa.

« Evite o contacto prolongado com a pele, 0s olhos e tecidos moles.

* Passe abundantemente por dgua apds o contacto.

* As pontas de automistura foram concebidas para utilizagéo num tnico paciente para evitar a

contaminacéo entre pacientes.

* A Unidose destina-se apenas a utilizagéo num tnico paciente.

PRECAUGOES

o Manter a temperatura ambiente

o Consultar o prazo de validade na embalagem exterior; ndo utilizar apds o prazo de validade

REAGOES ADVERSAS

Nenhuma conhecida

INSTRUGOES

Tempo de trabalho e tempo de presa:

Com condicdes de mistura ideais em termos de temperatura ambiente, s3o possiveis s seguintes

tempos de trabalho e de presa desde o inicio da mistura:

Tempo di lavorazione (mm:ss) Tempo di posa (mm:ss) Seringas de automistura
Temp-Bond >1:30 <7:00 Tempo de trabalho (mm:ss) Tempo de presa (mm:ss)
Temp-BondNE | >1:30 <T:00 Temp-Bond >1.00 <7.00
Questi tempi possono variare in base alle condizioni di conservazione, temperatura, umidita e Temp-Bond NE | > 100 sT00
eta del prodotto.
Miscelazione:
Tubetto: Estrarre lunghezze uguali di Base e di ¢ sultampone di mi fornito. La Tubos e Unidose
lunghezza da estrarre dipende dalle dimensioni e dal tipo di riparazione da cementare. Rimettere i
tappi e chiudere bene i tubi dopo I'utilizzo. Miscelare accuratamente i composti per circa 30 secondi. Tempo de trabalho (mm:ss) Tempo de presa (mmss)
Unidose: Unidose & conveniente in quanto ha la quantita appropriata di base/catalizzatore per una ) )
riparazione. Tagliare lungo la linea tratteggiata con le forbici, erogare il contenuto della sacca sul Temp-Bond >1:30 <7:00
tampone di mi Miscelare i composti per circa 30 secondi. - -
Siringa: Rimuovere il cappuccio dalla siringa. Fare sempre fuoriuscire qualche goccia dalla siringa Temp-BondNE | >1:30 <7:00

prima dell'utilizzo iniziale e prima di montare una punta per la miscelazione automatica. Inserire

la punta di miscelazione automatica sulla siringa. Ruotare di 90 gradi la punta di miscelazione

automatica per bloccarla in posizione. A questo punto il materiale ¢ disponibile per essere erogato

direttamente sulla riparazione temporanea. Non & necessario miscelare a mano.

Preparazione e applicazione

Asciugare i denti preparati e la superficie della riparazione. Applicare uno strato sottile di cemento

miscelato sulle superfici interne della riparazione temporanea. Inserire con fermezza la riparazione

in bocca. Dopo il tempo di posa rimuovere il materiale in eccesso con un ablatore o con un altro

strumento.

NOTE

« Per ottenere un cemento pill morbido aggiungere fino al 25%, in volume di petrolato bianco al
Temp-Bond e al Temp-Bond NE.

INFORMAZIONI RICHIESTE DA IS0 3107

o Laclassificazione di Temp-Bond e Temp-Bond NE & Tipo |.

o Per Temp-Bond e Temp-Bond NE, il volume di prodotto nei tubi & fra 13 e 15 ml e il volume del
prodotto in sacche Unidose € fra 0,5 ¢ 0,6 ml. Le siringhe sono da 5 ml.

« |Irapporto di massa del prodotto da usare é:

 Temp-Bond, 3,4:1,0 (base: acceleratore)

 Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (base: acceleratore)

“Temp-Bond” e “Unidose” sono marchi i proprieta di Kerr Corporation.

“Temp-Bond” e “Unidose” sono registrati presso I'Ufficio brevetti degli Stati Uniti (U.S. PTO) e

in altri paesi.

da - PRODUKTNAVN

Temp-Bond" - zinkoxid-/eugenolcement

Temp-Bond™ NE - zinkoxid-/eugenolfri cement

BESKRIVELSE AF ANORDNING

Temp-Bond-produktserien med provisorisk cement bestar af Temp-Bond og Temp-Bond NE. De
er begge egnet til cementering af temporzre kroner, broer, inlays, onlays og skinner. De har begge

Temps de travail Temps de prise Nach einem Kontakt griindlich mit Wasser waschen. " > . . . .
(en minutes et secondes) (en minutes et secondes) Automix-Spitzen sind nur fiir die Verwendung bei einem Patienten bestimmt, um E:zslgsr:ﬁ?égr:12?5!;;;;;2?%?:;;?; g:{ﬁ:{ﬁi;g:;eekrtegtzgeﬂggﬁE;;?zgth ;;:&&p#;}];no;;:z&
Temp-Bond >1.00 <7:00 R Erguzkor}tammagonlzwmchen Pahenn_an a verhlr!dern. ! 0g Temp-Bond NE fas i traditionelle tuber, Unidose™ folieposer til engangsbrug og dobbeltcylindrede
nidose ist nur fiir die Verwendung bei einem Patienten bestimmt. L ‘ )
] ] VORSICHTSMASSNAHMEN sprojter til automatisk blanding.
Temp-Bond NE | 2100 <1 * Bei Raumtemperatur lagern INDIKATIONER FOR BRUG
N . . Temp-Bond og Temp-Bond NE (eugenolfri) er provisoriske cementer, der anvendes i forbindelse med
* Das Ver fmqen Sie auf der der : das Produkt darf nach Ablauf temporzre restaureringer som kroner, broer, inlays, onlays og skinner.
Keine bekannt * Temp-Bond indeholder eugenol og bar ikke anvendes pa patienter med kendt allergi over for
|Teer:n ngisnﬂ?etsmevlas"econdes) (T:nm r?\isnﬂ?eg”estesecnndes) ANWEISUNGEN . $ugenol. i
N . emp-Bond NE kan indeholde spor af eugenol.
Arbeitszeit und Hartungszeit: ADVARSLER
Temp-Bond >1:30 <7:00 ﬁgi den idgalel;ldTemgerqturzedugur;lgen .fi]r die Mischung erhélt man folgende Arbeitszeit und  Disse produkter m ikke komme | Kontakt med pulpavas,
Temp-BondNE | > 1:30 <700 artungszeit ab dem Beginn der Mischiung: o Direkte kontakt med disse produkter kan beskadige pulpa.
- - — o Undgé langvarig kontakt med hud, gjne og bladt vaev.
Ces durées peuvent varier en fonction des conditions de conservation, de la 6 de Automix-Spritzen + Vask grundigt med vand efter kontakt.
Phumidité et de I3ge u prodit, ’ ’ o . o  Autoblandespidser er kun beregnet til anvendelse pa én patient for at undga krydskontaminering
Mélange Arbeitszeit (mm:ss) Hartungszeit (mm:ss) mellem patienter. N
Tube : Extruder des longueurs égales de Base et d’Accélérateur sur la plaque de mélange fournie. La Temp-Bond >1:00 <7:00 ;uga'gf;;;;zﬂgeregm tlanvendelse pd én patent.
longueur a extruder va dépendre de lataille et du type de restauration a sceller. Reboucher fermement « Oobevares ved stuetemperatur
les tubes aprés utilisation. Bien mélanger la pate pendant environ 30 secondes. Temp-BondNE | >1:00 <T:00 . P e anfort pé den ydre emballage. Produktet m ikke anvendes efter udlgbsdatoen
Unidose : Unidose est pratique car il contient la quantité adéquate de b BIVIRKNINGER p ¥ g6 .
a une restauration. Découper avec des ciseaux le long de la ligne pointillée, puis distribuer le
contenu de la poche sur la plague de mélange. Bien mélanger la pate pendant environ 30 secondes. Tuben und Unidose m‘e":skﬁméem
Se;’ingue : Retirer[I‘e cfapuchon de;] la s;ringue. Tloujour?) Ipurger la s%ringude lors de l\a premiéie Arbejdstd og aftindingstic:
utilisation et avant d'y fixer un embout d’auto-mélange. Placer un embout d'auto-mélange sur la - . 5 - . : . ' . . N
seringue. Le faire pivoter de 90° pour I'immobiliser. Le matériau est maintenant prét a étre distribué Arbeiszet (mmse) Hartungszeit (mmss) Vfd t\dfeill\ensllr?n.mngsforhold ved stustemperatur opnés falgende arbejdstid og abindingstd fra
directement sur la structure provisoire. Aucun mélange manuel n'est nécessaire. Temp-Bond >1:30 <7:00 startaf blanding:
Préparation et application
Sécher la dent préalablement préparée ainsi que la surface de la restauration. Appliquer une mince Temp-BondNE | >1:30 <T:00 Autoblandesprojter
couche de ciment mélangé sur les surfaces internes de la restauration provisoire. Sceller fermement — o
I restauration dans la bouche. Apres la prise du ciment, retirer tout excés de substance a Iaide d’un Diese Zeiten kinnen variieren, je nach Lagerbedingungen, Temperatur, Feuchtigkeit und dem Alter Arbejdstid (mm:ss) Afbindingstid (mm:ss)
détartreur ou d'un autre instrument adapté. des Produktes.
REMARQUES Mischung: Temp-Bond 21:00 <7.00
o Il est possible d'obtenir un ciment moins dur en ajoutant jusqu'a 25 % de vaseline blanche par Tube: Extrudieren Sie gleiche Langen von Base und Beschleuniger in dem zur Verfiigung gestellten Temp-BondNE | > 1:00 <700
volume aux produits Temp-Bond et Temp-Bond NE. Mischblock. Die zu extrudierende Léinge ist von der GroBe und Art der zu . -

Estes tempos podem variar dependendo das condigoes de armazenamento, da

Tubes en Unidose

Werktijd (mm:ss) Uithardingstijd (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7.00

>1:30 <7.00

Temp-Bond NE

Deze tijden kunnen variéren, afhankelijk van de opslagomstandigheden, temp

MPOEIAOMOIHZEIZ

Autd ta mpoidvra dev Ba mpémel va pyovial oe enagr) e moAQIkG 1oTo.

+ Hapeon éxBeon o€ autd tampoidvra evbéyetarva elva emBhapiic yia tov moAgo.

Anogeyere TV mapatetaévn enagi e 10 déppa, Ta pdtia katta pakakd ppia.

ZemOveTe Kahd e vepo Letd TV enagn.

Ta dkpa autopatng avaperéng mpoopiCovat yia ypron o€ évav povo aoBevd, wote va anogeuyBe

Twyov dlaotaupoupevn empohuvan perald aoBevay.

To Unidose mpoopiCetat yia yprion o€ évav iovo aoBevi.

NMPOOYAAZEIZ

« Na guhdooeral o¢ Beppiokpaoia nepipdhhovoc.

«Tla v npepopnvia Agng, avarpé€te oty €wrepiki} ouakeuasia. M xpnotponoteite to mpoidv
Lt nuepopnviaMiéng.

ANENIOYMHTEE ENEPTEIEX

Kapiayvwoty

OAHTIEX

Xpovoc epyaoia kat xpdvog otepeomoinang:

Te 1davikéc ouvBrkec avdpeiéng o€ Beppokpacia nepipdMovtog, emruyydvetal o mapakdtw xpovog

€pyaoiag Katypovog oTepeomoinang amd Ty évapén g avaperdne:

Toptyyec autopatng avaperéng

Xpovog epyaoiac (M:66) Xpavog otepeomoinang (A:66)

en de ouderdom van het product.

Mengen:

Tube: Druk gelijke hoeveelheden Basis en Versneller uit op het meegeleverde mengkussen. De
uit te drukken hoeveelheid is afhankelijk van het formaat en type restauratie dat moet worden
gecementeerd. Draai de doppen na gebruik stevig terug op de tubes. Meng de pasta’s grondig
gedurende ongeveer 30 seconden.

Unidose: Unidose biedt gebruiksgemak en bevat de juiste hoeveelheid basis/catalysator voor een

Temp-Bond >1.00 <7.00

Temp-BondNE | >1:00 <7.00

Twhnvdpiakat Unidose

restauratie. Knip langs de stippelliin met een schaar en leeg het zakje op het Meng
de pasta’s grondig gedurende ongeveer 30 seconden.

Spuit: Verwijder de dop van de spuit. Ontlucht de spuit altijd voor het eerste gebruik en voordat u
een automix-tip bevestigt. Plaats de automix-tip op de spuit. Draai de automix-tip 90 graden om hem

Xpdvog epyaiag (M:66) Xpovoc otepeonoinang (A:66)

Temp-Bond >1:30 <7.00

sv - PRODUKTMARKESNAMN

Temp-Bond" - Zinkoxid/eugenolcement

Temp-Bond" NE - Zinkoxid/eugenolfri cement

BESKRIVNING

Produktserien Temp-Bond temporar cement bestar av Temp-Bond och Temp-Bond NE. Bada

lampar sig for att temporért cementera kronor, bryggor, inlagg, paldgg och skenor. Bada har

tillréckligt flde for att restaureringen ska kunna sitta stadigt. De &r utformade for att std emot

pafrestningar frén tuggning och restaureringen kan tas bort nar sa onskas. Temp-Bond och Temp-

Bond NE finns i traditionella tuber, Unidose™ foliepsar for enga ukoch

dubbelkammarsprutor.

INDIKATIONER FOR ANVANDNING

Temp-Bond och Temp-Bond NE (eugenolfri) & temporéra cementtyper som anvénds tillsammans

med temporéra restaureringar som kronor, bryggor, inlégg, palégg och skenor.

KONTRAINDIKATIONER

+ Temp-Bond innehaller eugenol och ska inte anvindas pa patienter med en kand allergi mot
eugenol.

 Temp-Bond NE kan innehalla sprmangder av eugenol.

VARNINGAR

* Dessa produkter ska inte placeras i kontakt med pulpavavnad.

Direkt exponering av dessa produkter kan skada pulpan.

Undvik langvarig kontakt med hud, Ggon och mjuk vévnad.

Tvatta noga med vatten efter kontakt.

Spetsar for automatisk blandning &r endast avsedda for engangsanvandning, for att forhindra

korskontaminering mellan patienter.

* Unidose & enbart avsedd for engangsbruk.

FORSIKTIGHETSATGARDER

 Forvara i rumstemperatur

« Se ytterforpackningen for utgangsdatum. Anvand inte efter sista forbrukningsdag

BIVERKNINGAR

Inga kénda

INSTRUKTIONER

Arbetstid och sattid:

Vid perfekta blandningsfdrhallanden i rumstemperatur, far man foljande arbetstid och sttid fran

blandningens bérjan:

.
.
.
.

vast te zetten. Het materiaal kan nu r worden op de tijdelijke r

Handmatig mengen is niet nodig.

Voorbereiding en toepassing

Droog de voorbereide tanden en het opperviak van de restauratie. Breng een dunne laag van het

gemengde cement aan op de interne oppervlakken van de tijdelijke restauratie. Zet de restauratie

stevig vast in de mond. Nadat het materiaal is uitgehard, verwijdert u overtollig materiaal met een

haakie of ander instrument.

OPMERKINGEN

 Eenzachter cement kan worden verkregen door een hoeveelheid witte petroleum met een volume
van maximaal 25% toe te voegen aan Temp-Bond en Temp-Bond NE.

INFORMATIE VEREIST OP BASIS VAN IS0 3107

« Temp-Bond en Temp-Bond NE zijn geclassificeerd als Type I.

« \oor Temp-Bond en Temp-Bond NE is het productvolume in de tubes 13 tot 15 ml en het
productvolume in Unidose-zakjes is 0,5 tot 0,6 ml. De spuiten bevatten 5 ml.

 De massaverhouding van het te gebruiken product is:

¢ Temp-Bond, 3,4:1,0 (basis: versneller)

e Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (basis: versneller)

“Temp-Bond” en “Unidose” zijn handelsmerken van Kerr Corporation.

“Temp-Bond” en “Unidose” zijn geregistreerd bij het Amerikaanse bureau voor patenten en

handelsmerken (U.S. PT0) en in andere landen.

fi - TUOTEMERKIN NIMI
Temp-Bond" - sinkkioksidi-eugenolisementti

Temp-Bond" NE - eugenolia sisaltamatdn sinkkioksidisementti

LAITTEEN KUVAUS

Temp-Bond ja Temp-Bond NE muodostavat tilapdiseen kdyttdon tarkoitettujen Temp-Bond-
sementtituotteiden valikoiman. Ne soveltuvat tilapdisten kruunujen, siltojen, inlayden, onlayden
ja tukien sementoimiseen. Ne ovat riittdvén joustavia, jotta korjaus kiinnittyy kokonaan. Ne ovat
riittdvan lujia kestaakseen purennan rasitukset, ja ne tekevat mahdolliseksi korjauksen poistamisen
haluttagssa. Temp-Bond ja Temp-Bond NE ovat saatavina perinteisissé putkiloissa, kertakayttisissa
Unidose™.-kalvopusseissa ja automaattisesti sekoittavissa kaksoisséilidruiskuissa.
KAYTTOAIHEET

Temp-Bond ja Temp-Bond NE (ei siséllé eugenolia) ovat tilap&iseen kéyttoon tarkoitettuja sementtejé
tilapdiseen korjaamiseen, kuten kruunuihin, siltoihin, infayhin, onlayhin ja tukiin.

VASTA-AIHEET

« Temp-Bond siséltad eugenolia, joten sitd ei saa kéyttad eugenolille allergisille potilaille.
 Temp-Bond NE voi sisaltéa eugenolijaédmid.

VAROITUKSET

* N&md tuotteet eivét saa koskettaa pulpakudosta.

Suora altistuminen néille tuotteille voi vahingoittaa pulpaa.

Valtd pitkdaikaista kosketusta ihoon, silmiin ja pehmytkudokseen.

Pese huolellisesti vedelld kosketuksen jlkeen.

Automaattisesti sekoittavat kdrjet on tarkoitettu vain yksittéiseen potilaskéyttdon, jotta estetéén
potilaiden vélinen ristikontaminaatio.

 Unidose-kalvopussit on tarkoitettu vain yksittéiseen potilaskéyttdon.

VAROTOIMET

o Sailytetddn huoneenldmmassd

« Viimeinen kéyttopaivé nékyy ulkopakkauksessa; &ld kéytd viimeisen kéyttopaivamaaran jélkeen
HAITTAVAIKUTUKSET

Ei tunneta

OHJEET

Tyoskentely- ja kovettumisaika:

sekoittumi issa h ammossa tyo

sekoittamisen alusta lukien ovat seuraavat:

Y- Ja Kovet

Automaattisesti sekoittavat ruiskut

humidade e idade do produto. )
Mistura:
Tubo: extruda quantidades iguais de Base e Acelerador para o bloco de mistura fornecido. A

Tyoskentelyaika (mm:ss) Kovettumisaika (mm:ss)

Temp-Bond >1.00 <7:00

quantidade a extrudir dependera da dimensdo e do tipo de 30 a cimentar. q

firmemente a tampa nos tubos apds a utilizacdo. Misture cuidadosamente as pastas durante

aproximadamente 30 segundos.

Unidose: a Unidose € utilizada para conveniéncia e possui a quantidade apropriada de base/

catalisador para uma restaurago. Corte pela linha pontilhada com uma tesoura e verta o contetido

da saqueta para 0 bloco de mistura. Misture cuidadosamente as pastas durante aproximadamente

30 segundos.

Seringa: remova a tampa da seringa. Esvazie sempre a seringa apds a primeira utilizagéo e antes

de colocar a ponta de automistura. Cologue a ponta de automistura na seringa. Vire a ponta de

automistura 90 graus para fixa-la na posigao correta. 0 material estd agora pronto para ser aplicado

diretamente na restaurag@o temporéria. Nao é necesséria qualquer mistura manual.

Preparacao e aplicacao

Seque os dentes preparados e a superficie da restauracao. Aplique uma camada fina do cimento

misturado nas superficies internas da restauracéo tempordria. Assente firmemente a restauragéo

na boca. Assim que o material tiver assentado, remova 0 material em excesso com um raspador ou

outro instrumento.

NOTAS

« Podera obter um cimento mais suave ao adicionar até 25%, em volume, de vaselina ao Temp-
Bond e Temp-Bond NE.

INFORMAGOES EXIGIDAS PELA IS0 3107

o Aclassificacdo do Temp-Bond e Temp-Bond NE é Tipo |.

* Para o Temp-Bond e Temp-Bond NE, o volume de produto nos tubos ¢ de 13 a 15 ml e 0 volume
de produto nas saquetas Unidose € de 0,5a 0,6 ml. As seringas sdo de 5 ml.

o Arelado de massa do produto a utilizar é:

¢ Temp-Bond, 3,4:1,0 (base: acelerador)

¢ Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (base: acelerador)

«Temp-Bond» e «Unidose» sdo marcas comerciais da Kerr Corporation.

«Temp-Bond» e «Unidose» estdo registadas no gabinete de patentes e marcas registadas dos EUA

(U.S. PTO) € noutros paises.

nl - MERKNAAM PRODUCT

Temp-Bond" - Zinkoxide/eugenol-cement

Temp-Bond™ NE - Zinkoxide/niet-eugenol-cement

BESCHRIJVING MIDDEL

De productserie van Temp-Bond tijdelijk cement bestaat uit Temp-Bond en Temp-Bond NE. Beide
producten zijn geschikt voor het cementeren van tijdelijke kronen, bruggen, inlays, onlays en spalken.
Beide producten hebben een adequate doorstroming waardoor de restauratie volledig bevestigd
wordt. Ze zijn ontworpen om bestand te zijn tegen de druk van kauwbewegingen en maken het
mogelijk om de restauratie te verwijderen wanneer dit gewenst is. Temp-Bond en Temp-Bond NE
zijn verkrijgbaar in traditionele tubes, Unidose™-foliezakjes voor eenmalig gebruik en automix-
spuiten met een dubbele spuit.

GEBRUIKSAANWIJZING

Temp-Bond en Temp-Bond NE (niet-eugenol) zijn tijdelijke cementen die worden gebruikt in
combinatie met tijdelijke restauraties zoals kronen, bruggen, inlays, onlays en spalken.
CONTRA-INDICATIES

* Temp-Bond bevat eugenol en mag niet worden gebruikt bij patiénten met een bekende allergie

voor eugenol.

o Temp-Bond NE kan sporen van eugenol bevatten.

WAARSCHUWINGEN

« Deze producten mogen niet in contact worden gebracht met pulpweefsel.
Directe bl lling aan deze prodk kan het pulp | schaden.

Grondig wassen met water na contact.
Automix-tips zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik, om kruisbesmetting tussen patiénten
te voorkomen.
* Unidose is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
VOORZORGSMAATREGELEN
* Bewaren bij kamertemperatuur
* Raadpleeg de buitenverpakking voor de vervaldatum; niet gebruiken na de vervaldatum
BIJWERKINGEN
Onbekend

.
* Vermijd langdurig contact met huid, ogen en zacht weefsel.
.

>1.00 <T:00

Temp-Bond NE

Putkilot ja Unidose

Tydskentelyaika (mm:ss) Kovettumisaika (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:.00

Temp-BondNE | >1:30 <7.00

Némé ajat voivat vaihdella séilytysolosuhteiden, lampdtilan, kosteuden ja tuotteen idn perusteella.
Sekoittaminen:

Putkilo: Purista yhté pitké nauha Perus- ja Nopeutusainetta mukana toimitetulle sekoitusalustalle.
Nauhan pituus maardytyy sementoitavan korjauksen koon ja tyypin mukaan. Sulje putkiloiden korkit
tiukasti kéyton jélkeen. Sekoita pastoja huolellisesti noin 30 sekuntia.

Unidose: Helppokayttdinen Unidose siséltad oikean maérén perusainetta ja katalyyttid korjaamista
varten. Leikkaa saksilla katkoviivaa pitkin. Purista pussin sisaltd sekoitusalustalle. Sekoita pastoja
huolellisesti noin 30 sekuntia.

Temp-BondNE | >1:30 <7:00

Autoi ot povo evbéyetatvamotkiMouv avaoya e Tig ouvBiikes piNacng, T Beppokpacia, v uypasia

KatTnv niia tov mpoidvrog.

Avapeén:

Twhvdpto: E§wbiore ioec moodtntec Bdong kat Emrayuvrr} oty mapedpevn nakéta avapeiéng. H

moadtntanou Ba e§wnBei eSaprdrat and 1o péyeBog kat Tov Tdmo T amokatdaTacng mou mpOKEITaIva

ouyKoMjoete e kovia. EmavatomoBeTiote ogiytd Tanwpata otacwhqvdpia petdn xpron. Avapeiéte
€KTevaq Tig ndoeg yia 30 SeutepohenTa mepimou.

Unidose: To Unidose mapéyetat yia eukolia oty yprion kat StaBéret Ty katdhnkn mogotnta pdone/

katahoT yia pa amokatdotaon. Koyte pe YaNidt katd pikog T Slakexoppévng ypappnc kat

dlaveipere To nepteyopevo ¢ Bkng endve oty makéta avaperdng. Avapei€te ektevi Tig ndoteq yla

30 evtepohemtanepimov.

Topiyya: Agaipéote To Kamakt and T obpiyya. Aprvete mva T obpiyyava «tpé€ew katd v apyik

Xprion kau mptv amd v TomoBéTnon Tou dkpou autopatng avpeigng. TomoBeTAaTe To AKpo auTopaTng

avdpeiéng ot o0piyya. Neptotpéye to dkpo autopatng avaperéng kard 90 poipec, ylava aspaNioel oty

Béon Tou. 1o anpeio auto, To uhiko eivatétotpo yia aneueiag Slavopr oy mpocwpivi} amokatdoTaon).

Dev anareitat avapein e 1o yépL.

Npogtotpacia kat epappoy

LTeyvwoTe T0 mpoeTolpaopéva dovria kai T empdvela e anokatdotaong. Epappoote pia Aemt

0TPWON TNG AVHENEIYPEVNG KOVIAg OTIC E0WTEPIKEC EMPAVELES TG TPOOWPIVIG amokaTdaTaon.

Epappaote otabepd v amokatdotaan 010 0Topa Tou aBevoic. Metd v atepeomoinon tou ukikod,

agaipéote TV mepiooeia uhikob pe éva §éotpo 1 dMo epyaleio.

IHMEIQZEIZ

« Mnopeite va etoypdoete jia mo pakakr Kovia mpooBétovtag éwg 25%, kat' oyko euki} Balehivn oto
Temp-Bond kat 070 Temp-Bond NE.

NAHPOOOPIEZ NOY ANAITOYNTAI ZYMOQNA ME TO 150 3107

« TaTemp-Bond kai Temp-Bond NE taéwopodvrat wg kikd témou .

+ Tiata npoiovra Temp-Bond kai Temp-Bond NE, o dykog Tou mpoi6vtog evtdg twv awhnvapiwv eivat
13 éw¢ 15 ml Kat 0 6ykog Tou mpoiovtog evtag Twv Bnkawv Unidose eivat 0,5 éwg 0,6 ml. Ot abpiyyes
£youv xwpnikotta Sml.

+ Havahoyiapaag tou mpoidvtog mpog xprion eivat:

+ Temp-Bond, 3,4:1,0 (Bdon: emayuvric)

+ Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (Bdon: emtayuvtiic)

01 ovopaatec «Temp-Bond» kat «Unidose» eivat epmopikd orjpata mov aviikouy ot Kerr Corporation.

01 ovoplaoieg «Temp-Bond» kat «Unidose» eivar ofpata katateBévia oto ypageio dmwpdtwv

€upearteyviac karepumopikav onpdtwv Twv Hvapévav Mohrtetdv (U.S. PTO) kat oe dMeg apec.

10 - MERKEVARENAVN

Temp-Bond™ —sinkoksid/eugenolsement

Temp-Bond™ NE — sinkoksid/eugenolsementfri

PRODUKTBESKRIVELSE

Temp-Bond produktserien av midlertidig sement bestar av Temp-Bond og Temp-Bond NE. Hver av

dem er egnet til sementering av provisorisk krone, bro, inlay, onlay og splint. Hver av dem har en

god flyteevne slik at restaureringen kan feste seg skikkelig. De er laget for  tale tyggekreftene, og

restaureringen kan fiernes etter behov. Temp-Bond og Temp-Bond NE finnes i tradisjonelle tuber,

Unidose™ engangsfolieposer, og i blandesprayte med to sylindere.

INDIKASJONER FOR BRUK

Temp-Bond og Temp-Bond NE (eugenolfri) er midlertidige sementer som brukes ved provisoriske

restaureringer av f.eks. krone, bro, inlay, onlay og splint.

KONTRAINDIKASJONER

« Temp-Bond inneholder eugenol og bor ikke brukes pa pasienter med kjent allergi mot eugenol.

* Temp-Bond NE kan inneholde spor av eugenol.

ADVARSLER

« Disse produktene skal ikke vare i kontakt med vevet i pulpahulen.

« Direkte eksponering for denne typen produkter kan skade vevet.

« Unngé langvarig kontakt med hud, ayne og blatvev.

o Vask grundig med vann etter kontakt.

* Blandespissene skal kun brukes til én pasient for & forhindre krysskontaminering mellom
pasienter.

* Unidose er beregnet for engangsbruk for pasienter.

FORHOLDSREGLER

 Opphevares ved romtemperatur

« Merk deg informasjon om utlgpsdato pd ytteremballasjen; m ikke brukes etter utlopsdatoen

BIVIRKNINGER

Ikke kjent

INSTRUKSJONER

Arbeidstid og herdetid:

Ved ideelle blandeforhold i

p gjelder folgende arbeidstid og herdetid:

Blandesproyter

Ruisku: Poista korkki ruiskusta. Poista ilma ruiskusta ennen kéyttod ja ennen

sekoittavan kdrjen Kiinnittdmistd. Aseta automaattisesti sekoittava kérki ruiskuun. Lukitse

automaattisesti sekoittava karki paikalleen kaantamélld sité 90 astetta. Materiaali on nyt valmis

annosteltavaksi suoraan tilapaiseen kayttopaikkaan. Kasin sekoittamista ei tarvita.

Valmisteleminen ja levittdminen

Kuivaa valmisteltu hammas ja korjattava pinta. Levitd sekoitettua sementtid ohuena kerroksena

tilapaisen korjauksen sisdpinnoille. Kiinnitd korjaus tiukasti paikalleen. Kun materiaali on

jahmettynyt, poista ylimaardinen materiaali tai muullai tilla.

HUOMAUTUKSIA

* Sementistd tulee pehmedmpéd, jos Temp-Bond- tai Temp-Bond NE -aineeseen lisatadn 25
tilavuusprosenttia valkovaseliinia.

150 3107 -STANDARDISSA VAADITTAVAT TIEDOT

Temp-Bond ja Temp-Bond NE on luokiteltu tyyppiin | kuuluviksi.

Putkilot siséltavat 13-15 ml Temp-Bond- tai Temp-Bond NE -ainetta. Unidose-pusseissa niité on

0,5-0,6 ml. Ruiskuissa niitd on 5 ml.

Kéytettévén tuotteen massasuhde:

Temp-Bond 3,4:1,0 (perusaine: nopeutusaine)

Temp-Bond NE 3,5:1,0 (perusaine: nopeutusaine)

Temp-Bond ja Unibond ovat Kerr Corporation -yhtitn tavaramerkkejd.

Temp-Bond ja Unidose on rekisterdity Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa (U.S.

PTO) sekd muissa maissa.

el -EMNOPIKH ONOMAZIA MPOIONTOL

Temp-Bond" — Kovia o€ei6iou Tou YeuSapydpou pe evyeviln

Temp-Bond" NE— Kovia o€etbiov Tou eudapydpou yupig evyeviln

NEPITPAOH MPOIONTOX

Hoeipd mpoidvav koviag mpoawpivii auykoMnang Temp-Bond mepihappdvet ta mpoiovra Temp-Bond

kat Temp-Bond NE. KaBéva and tampoidvta eivar katdhAnho yia t suykoMnon pe Kovia mpoowpiviv

TPV, yepupaY, évBeTwy, enévBetwy katvapBikwv. H por Tou kdbe mpoidvtoc enapkel wote vaeival

Suvar n mipng épappoyA Te amokatdotaong. Ta mpoidvta éxouv oxedlaotel wote va eival avBekTika

0¢ KaTanovioelg \oyw TG Hdonong, Kat emTpénouy TV agaipeon Te anokatdataon otav ypetdletal.

Ta mpoidvta Temp-Bond kat Temp-Bond NE dtatifevtar o¢ oupparikd swhnvdpia, o€ Nemég Biikeg

Unidose™ piac xprjong kat o€ abptyyec Stmhod kuhivipou autopatng avaperdng.

ENAEIZEIL XPHIHE

Ta mpoiovta Temp-Bond kat Temp-Bond NE (wpic euyevohn) €ivat kovieg mpogwpiviig auykoMnong

TI0U YpnotHomolo0VTalI 6€ UVSUAGHO e TPOGWPIVEC ATIOKATAOTAELC, OMKC TeAVEC, Yépupe, évBeTa,

enévletakatvapBnkec.

ANTENAEIZEIL

« To Temp-Bond mepiéyet evyevohn kat dev Ba mpémel va ypnotponoteitar oe aoBevei pe yvwoty
aMepyia oty evyevoNn.

+ ToTemp-Bond NE evéxetatva mepiéer iyvomoodtnTe uyevokng.

Arbeidstid (mm:ss) Herdetid (mm:ss)
Temp-Bond >1:00 <7:.00
Temp-BondNE | >1:00 <7:.00
Tuber og Unidose
Arbeidstid (mm:ss) Herdetid (mm:ss)
Temp-Bond >1:30 <7:.00
Temp-BondNE | >1:30 <7:.00

Tiden kan variere avhengig av oppbevaringsforhold, temperatur, luftfuktighet og produktalder.

Blanding:

Tube: Trykk ut like lengder Base og Akselerator pa den medfalgende blandeplaten. Lengden som

skal trykkes ut, avhenger av starrelse og type restaurering som skal sementeres. Sett korken godt

fast pa tubene etterpd. Bland pastaene grundig i ca. 30 sekunder.

Unidose: Unidose inneholder av bekvemmelighetshensyn riktig mengde av base / katalysator for

en restaurering. Skjar langs den stiplede linjen med saks, péfor innholdet i posen pa blandeplaten.

Bland pastaene grundig i ca. 30 sekunder.

Sproyte: Ta av korken pa sprayten. Press alltid ut litt materiale for forste gangs bruk og for

blandespissen settes pa. Sett pa blandespissen pa sprayten. Vri blandespissen 90 grader for & feste

den. Materialet er na klart for & direkte paforing. Blanding for hand er ikke nadvendi.

Klargjoring og bruk

Tork de preparerte tennene og restaureringens overflate. Pafor et tynt lag med blandet sement pa de

interne overflatene pa den provisoriske restaureringen. La restaureringen sette seg godt pa plass i

munnen. Nar materialet er herdet, ma overflodig materiale fiernes med en scaler eller annet egnet

instrument.

MERKNADER

 En mykere sement kan oppnas ved 4 tilsette opp til 25 %, beregnet i volum, hvit petrolatum til
Temp-Bond og Temp-Bond NE.

INFORMASJON SOM KREVES IHT. 1S0 3107

o Klassifisering for Temp-Bond og Temp-Bond NE er Type .

* For Temp-Bond og Temp-Bond NE er volumet av produktet i tuber 13 til 15 ml, og volumet av
produktet i Unidose-poser er 0,5 til 0,6 ml. Sproytene er 5 ml.

o Masseforholdet for produktet i bruk er:

* Temp-Bond, 3,4:1,0 (base:akselerator)

 Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (base:akselerator)

«Temp-Bond» og «Unidose» er varemerker som tilhgrer Kerr Corporation.

«Temp-Bond» og «Unidose» er registrert hos det amerikanske patent- og varemerkekontoret (U.S.

PT0) og andre land.

Automatiska blandningssprutor

Arbetstid (mm:ss) Sattid (mm:ss)
Temp-Bond >1.00 <T:00
Temp-Bond NE | >1:00 <7:.00

Tuber o Tuber och Unidose g Unidose

« U pfipravki Temp-Bond a Temp-Bond NE je objem produktu v tubdch 13 aZ 15 ml a objem produktu
ve véccich Unidose je 0,5z 0,6 ml. Obsah strikacek je 5 ml.

* Hmotnostni pomér produktu pro pouziti:

* Temp-Bond, 3,4:1,0 (baze:akcelerdtor)

* Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (bdze:akcelerétor)

,Temp-Bond“ a ,Unidose* jsou ochranné znamky vlastnéné spolecnosti Kerr Corporation.

Znémky ,Temp-Bond“ a ,Unidose® jsou registrovany u p ého a (ifadu v USA
(U.S. PTO) av dalsich zemich.

et - TOOTEBRANDI NIMI

Temp-Bond" - tsinkoksiid/eugenooltsement

Temp-Bond™ NE - tsinkoksiid/eugenoolivaba tsement

SEADME KIRJELDUS

Temp-Bond on ajutiste tsementtoodete seeria, mis koosneb Temp-Bondist ja Temp-Bond

NEst. Mdlemad sobivad ajutiste kroonide, sildade, inkrustratsioonide, aplikatsioonide ja lahaste

tsementeerimiseks. Igaiihel on piisav vool, et tagada restauratsiooni taielik kinnitus. Need on

loodud malumisele vastu pidama ning need lubavad vajadusel restauratsiooni eemaldada. Temp-

Bond ja Temp-Bond NE on saadaval klassikalistes tuubides, Unidose™ ihekordselt kasutatavates

kilepakkides ja | kahe silindriga siistaldes.

KASUTUSNAIDUSTUSED

Temp-Bond ja Temp-Bond NE (eugenoolivaba) on ajutised tsemendid, mida kasutatakse koos ajutiste

restauratsioonidega, nagu kroonid, sillad, inkrustratsioonid, aplikatsioonid ja lahased.

VASTUNAIDUSTUSED

* Temp-Bond sisaldab eugenooli ja seda ei tohiks kasutada patsientidel, kes on eugenoolile
allergilised.

* Temp-Bond NE vdib sisaldada eugenoolijélgi.

HOIATUSED

* Need tooted ei tohi olla otseses kontaktis pulbiga.

 (Qtsene kontakt nende toodetega voib pulpi vigastada.

o Viltige pikaajalist kontakti naha, silmade ja pehmete kudedega.

 Peske parast kokkupuudet pohjalikult veega.

. egavad otsad on mdeldud ai
vahelist ristsaastumist.

o Unidose on mdeldud vaid Gihel patsiendil kasutamiseks.

ETTEVAATUSABINOUD

* Hoidke imbritseva keskkonna temperatuuril

* Aegumiskuupaev on mérgitud pakendil; parast aegumiskuupéeva mitte kasutada

VASTUREAKTSIOONID

Teadaolevalt puuduvad

JUHENDID

T60- ja kdvastusaeg:

Ideaalsete segamistingimuste puhul imbritseva keskkonna temperatuuril kehtivad alates segamise

algusest jargnevad t06- ja kdvastusajad:

{ihel patsiendil etviltida

Arbetstid (mm:ss) Sitid (mm:ss) Automaatselt segavad siistlad
Temp-Bond >1:30 <7:00 Todaeg (mm:ss) Kovastusaeg (mm:ss)
Temp-BondNE | >1:30 <7:00 Temp-Bond >1:00 <7:00
Dessa tider kan variera beroende pé férvaringsforhallanden, temperatur, fuktighet och produktens Temp-Bond NE | >1:00 <700
alder.
Blandning:
Tub: Tryck utlika langder av Bas och Accelerator pa den medfdljande blandskivan. Hur mycket som .
ska tryckas ut beror pé storleken och typen av restaurering som ska cementeras. Séitt tllbaka locken Tuubid ja Unidose
ordentligt pa tuberna efter anvandning. Blanda massorna ordentligti ca 30 sekunder. . . " :
Unidose: Unidose ar praktisk och har ratt mingd bas/katalysator for restaurering. Klipp med sax Tooaeg (mm:ss) Kovastusaeg (mm:ss)
langs den streckade linjen, tom ut pasens innehall pa blandskivan. Blanda massorna ordentligt i ! . :
ca 30 sekunder. Temp-Bond >1:30 <T:00
Spruta: Ta av locket fran sprutan. Lufta alltid sprutan vid forsta anvandningen och innan den Temp-Bond NE | > 1:30 <7:00

automatiska blandningsspetsen sétts pa. Placera den automatiska blandningsspetsen pa sprutan.

Vrid spetsen 90 grader for att lasa fast den. Materialet &r nu fardigt att dispenseras direkt pa den

temporara restaureringen. Kréver ingen blandning for hand.

Forberedelse och applicering

Torka de forberedda tanderna och restaureringsytan. Applicera ett tunt lager av den blandade

cementen pa de inre ytorna pa den temporara r ingen. Tryck fast i ordentligt

i munnen. Nar materialet har satt sig, tas materialet som blivit dver bort med en scaler eller annat

instrument.

ANMARKNINGAR

 Enmjukare cement kan erhallas genom att tillsatta upp till 25 %, i volym, vit petrolatum till Temp-
Bond och Temp-Bond NE.

INFORMATION SOM KRAVS AV IS0 3107

* Kilassificering for Temp-Bond och Temp-Bond NE for Typ I.

o Temp-Bond och Temp-Bond NE innehaller 13 till 15 ml produktvolym i tuberna, och 0,5 till 0,6 ml
produktvolym i Unidose-pasarna. Sprutorna innehaller 5 ml.

o Produktvikten som ska anvéndas ar:

¢ Temp-Bond, 3,4:1,0 (bas:accelerator)

 Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (bas:accelerator)

"Temp-Bond” och "Unidose” & varumérken som &gs av Kerr Corporation.

"Temp-Bond” och "Unidose” &r registrerade hos USA:s Patent- och registreringsverk (U.S. PTO)

och andra lander.

cs - NAZEV ZNACKY PRODUKTU

Temp-Bond" - zinkoxidovy cement s eugenolem

Temp-Bond" NE - zinkoxidovy cement bez obsahu eugenolu

POPIS PRIPRAVKU

Rada do¢asnych cementovych produktti Temp-Bond obsahuje pFipravky Temp-Bond a Temp-Bond

NE. Kazdy je vhodny pro cementovani docasnych korunek, mistkd, inlayi, onlayia splintd. Kazdy mé

vhodnou konzistenci umoziiujici ipiné usazeni ndhrady. Jsou navrZeny tak, aby odolévaly naméhéni

pfiZvykaniaaby nahradu bylo mozné v pfipadé potfeby vyjmout. Pfipravky Temp-Bond a Temp-Bond

NE jsou k dispozici v tradicnich tubch, v jednorazovych féliovych vaccich Unidose™ a ve stfikackach

se dvéma ndpinémi umoziujicimi automatické michéni.

INDIKACE PRO POUZITi

Temp-Bond a Temp-Bond NE (bez obsahu eugenolu) jsou docasné cementy pouZivané v kombinaci

s docasnymi nahradami, jako jsou korunky, méistky, inlaye, onlaye a splinty.

KONTRAINDIKACE

o Pripravek Temp-Bond obsahuje eugenol a nemél by se pouzivat u pacientd se zndmou alergii
naeugenol.

« Pripravek Temp-Bond NE miize obsahovat stopy eugenolu.

VAROVANi

 Tyto produkty by se nemély dostat do kontaktu s tkani zubni dfené.

P¥i pfimém kontaktu s témito produkty mize dojit k poskozeni zubni dené.

Zabraiite delSimu kontaktu s kiizi, ocima a mékkymi tkanémi.

V piipadé kontaktu dikladné omyvejte vodou.

Spicky s automatickym michanim jsou uréeny pro pouzitiu jednoho pacienta pouze kvl zabranéni

vzdjemné kontaminace mezi pacienty.

 Vécek Unidose je urcen pouze pro pouZiti u jednoho pacienta.

BEZPECNOSTNI OPATRENI

o Skladujte pfi pokojové teplote.

 Datum exspirace je uvedeno na vnéjsim obalu; po uplynuti data exspirace nepouzivejte.

NEPRIZNIVE REAKCE

Nejsou zndmy Zadné.

POKYNY

Pracovni doba a doba tuhnutf:

Za idedlnich podminek pro michani pfi pokojové teploté je dosazeno nasledujici pracovni doby a

doby tuhnuti od zahdjeni michani:

Strikacky umoziiujici automatické michani

Pracovni doba (mm:ss) Doba tuhnuti (mm:ss)

Temp-Bond >1:00 <7:.00

Temp-BondNE | >1:00 <7.00

Tuby a vacky Unidose

Pracovni doba (mm:ss) Doba tuhnuti (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7.00

Temp-BondNE | >1:30 <7:00

Tyto doby se mohou it v zévislosti na podminkéch uskladnéni, teploté, vihkosti vzduchu a stéfi
produktu.

Michani:

Tuba: Vytlacte odpovidajici mnoZstvi Baze a Akcelerdtoru na dodanou michaci podiozku. Mnozstvi,
které ma byt vytlaceno, zavisi na velikosti a typu nahrady, kterd se ma cementovat. Po pouZiti pevné
utahnéte vicka na tubdch. Pasty dikladné michejte pfiblizné po dobu 30 sekund.

Unidose: Vacek Unidose je urcen pro pohodinéjsi pouzivani a obsahuje odpovidajici mnozstvi béze /
katalyzétoru pro ndhradu. Stfihejte nizkami po teCkované care a obsah vacku umistéte na michaci
podlozku. Pasty dikladné michejte priblizné po dobu 30 sekund.

Stfikacka: Sejméte vicko stfikacky. Na zacatku pouzivani a pred nasazenim $picky pro automatické
michéni stfikacku vzdy odvzdusnéte. Nasadte na stiikacku Spicku pro automatické michéni.
Otocenim 0 90° $picku pro automatické michani zafixujte na misté. Materidl je nyni pripraven k
davkovani pfimo na misto docasné nahrady. Neni tfeba provadét z4dné rucni michdni.

Priprava a naneseni

Pripraveny zub a povrch ndhrady vysuste. Na vnitfni povrchy docasné nahrady naneste tenkou vrstvu
smichaného cementu. Pevné nahradu nasadte do Ust. Po ztuhnuti materidlu odstraite prebytecny
materidl stérkou.

POZNAMKY

 Mekci cement lze ziskat pridanim az 25 objemovych procent bilé vazeliny K pfipravku Temp-

Bond nebo Temp-Bond NE.
INFORMACE VYZADOVANE PODLE NORMY IS0 3107
* Pfipravky Temp-Bond a Temp-Bond NE jsou klasifikovany jako typ I.

Need ajad varieeruvad olenevalt hoiustamistingimustest, temperatuurist, niiskusest ja toote

vanusest.

Segamine:

tuub: pigistage segamispadjale vordses koguses Alust ja Kiirendit. Kasutatava toote kogus sdltub

tsementeeritava restauratsiooni suurusest ja tiiiibist. Sulgege tuubid pérast kasutamist tugevalt

korkidega. Segage pastasid hoolikalt umbes 30 sekundit.

Unidose: Unidose on mdeldud mugavaks kasutamiseks ning selles on restauratsiooni jaoks sobiv

kogus alust/kiirendit. Loigake kédridega modda tépirida, valage paki sisu segamispadjale. Segage

pastasid hoolikalt umbes 30 sekundit.

Siistal: eemaldage silstlalt kork. Enne kasutamist ja automaatselt segava otsa kinnitamist tuleb

siistal alati tiihjaks vajutada. Asetage siistlale automaatselt segav ots. Lukustamiseks keerake

automaatselt segavat otsa 90 kraadi. Materjali vdib niiiid otse ajutisele restauratsioonile kanda.

Kasitsi segamine ei ole vajalik.

Ettevalmistus ja pealekandmine

Kuivatage ette valmistatud hammas ja restauratsiooni pealispind. Kandke ohuke kiht segatud

tsementi ajutise restauratsiooni sisepindadele. Kinnitage restauratsioon tugevalt suhu. Pérast

materjali kovastumist vdite (leliigse materjali kaabitsa voi muu todriistaga eemaldada.

MARKUSED

¢ Saate pehmema tsemendi, kui lisate Temp-Bondile ja Temp-Bond NEle petrooleumi 25%
kogumahust.

1S0 3107 NOUTUD INFORMATSIOON

 Temp-Bondi ja Temp-Bond NE liigitus on tiidp I.

¢ Temp-Bondi ja Temp-Bond NE kogus tuubides on 13 kuni 15 ml ja toote kogus Unidose pakkides
on 0,5 kuni 0,6 ml. Silstlad on 5 ml.

o Toote kasutamise suhe on:

 Temp-Bond, 3,4:1,0 (baas: kiirendi)

 Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (baas: kiirendi)

,Temp-Bond” ja ,Unidose” on Kerr Corporationi kaubamérgid.

,Temp-Bond” ja ,Unidose” on registreeritud USA Patendi- ja Kaubamargiametis (U.S. PTO) ning

teistes riikides.

hu - TERMEK MARKANEVE

Temp-Bond" - cink-oxid/eugenol cement

Temp-Bond" NE - cink-oxid/nem eugenol cement

ESZKOZ LEIRASA

ATemp-Bond ideiglenes cement terméksorozat tagjai a Temp-Bond és a Temp-Bond NE. Mindkettd

alkalmas ideiglenes korondk, hidak, inlay-k, onlay-k és sinek cementtel vald rgzitésére. Mindkettd

megfeleld aramldst biztosit a protézis teljes mértékii elhelyezésére. Ellendlinak a rdgdssal jard

terhelésnek, és lehetdvé teszik a pétlds eltavolitasat a kivant idben. A Temp-Bond és a Temp-Bond

NE kaphatd hagyomanyos csdben, Unidose™ egyszer hasznélatos féliatasakban, illetve kétcsovil,

automatikus keverés(i fecskenddkben.

HASZNALATI UTASITAS

A Temp-Bond és a Temp-Bond NE (eugenol nélkiil) ideiglenes fogcementek, amelyek ideiglenes

protézisekkel, igy koronékkal, hidakkal, inlay-kkel, onlay-kkel és sinekkel egyiitt hasznalatosak.

ELLENJAVALLATOK

¢ A Temp-Bond termék eugenolt tartalmaz, ezért nem szabad hasznaini ismerten eugenol-
allergids betegeknél.

o ATemp-Bond NE nyomokban eugenolt tartalmazhat.

FIGYELMEZTETESEK

o Ezeketa termékek nem szabad kdzvetleniil a fogpulpéval érintkezd helyre felvinni.

Ha ezek a termékek kdzvetlen éri apulpaszo apulpaszovet ka

Keriilni kell a bdrrel, szemmel és Iagyszovetekkel vald hosszabb idejd érintkezést.

Az érintkezés utdn az érintett részeket alaposan meg kell mosni vizzel.

Az automatikus keverésii termék végei csak egyetlen betegen vald hasznélatra szolgélnak, a

betegek kozotti kere: 2006s megeldzése érdekeb

 AUnidose termék csak egyetlen betegen vald hasznélatra szolgal.

GOVINTEZKEDESEK

« Kornyezeti hdmeérsékleten térolandd.

o Algjrati idd a killsé csomagoldson Iéthat. Ne haszndlja a lejarati idd eltelte utén!

NEMKIVANATOS HATASOK

Nem ismert

UTASITASOK

Munkaidd és kétési idd:

Az idedlis, kornyezeti hdmérsékleten torténd keverési kori

esetén a keverés

akeverd véget 90 fokkal, hogy helyben rdgzillion. Az anyag készen dll arra, hogy kdzvetleniil az

ideiglenes protézisre a

dagolja. Nem kell kézzel keverni.

El6készités és alkalmazas
Széritsa meg az elokészitett fogakat és a protézis feliletét. Vigyen fel egy vékony rétegnyiideiglenes
cementet az ideiglenes protézis bels felileteire. Erdsen nyomja a helyére a protézist a szdjban. Az
anyag megkotése utén tavolitsa el a felesleges anyagot kapardval vagy més szerszammal.

MEGJEGYZESEK

 Puhdbb cement kaphato tgy, ha legfeljebb 25% (térfogat szerint) fehér vazelint kever a Temp-
Bond, illetve a Temp-Bond NE cementbe.

AZ180 3107 ALTAL M

EGKGVETELT INFORMACIOK

* A Temp-Bond és a Temp-Bond NE besoroldsal. tipus.
* A Temp-Bond és a Temp-Bond NE cstvekben 13-15 ml termek talélhat, a Unidose tasakban

0,5-0,6 ml. Afecske

ndékben 5 ml talalhato.

* Ahaszndlandd anyag tomegaranya:

* Temp-Bond: 3,4:1,0

(bdzis: gyorsitd)

« Temp-Bond NE: 3,5:1,0 (bdzis: gyorsito)
A Temp-Bond” és a ,Unidose” a Kerr Corporation tulajdonét képezd védjegy.

A ,Temp-Bond” és a ,Unidose” bejeqyzésre Keriiltek az Egyesillt Allamok Szabadalmi és
Védjegyhivataldnal (U.S. PTO) és mds orszagokban.

It - GAMINIO PREKINIS PAVADINIMAS

Temp-Bond" - cinko oksido cementas su eugenoliu
Temp-Bond"™ NE - cinko oksido cementas be eugenolio
PRIEMONES APRASAS

Laikinujy cementy grupé ,Temp-Bond* sudaryta i§ ,Temp-Bond"“ ir ,Temp-Bond NE*. Kiekvienas
§iy gaminiy tinkamas laikinosioms kardnéléms, tilteliams, jdéklams, antdéklams ir kais¢iams
cementuoti. Kiekvieno jy takumas pakankamas, kad restauravimo elementas bity visiSkai jtvirtintas.
Cementai atlaiko kramtant veikianCius jtempius, prireikus restauravimo elementus galima pasalinti.
,Temp-Bond" ir ,Temp-Bond NE* tiekiami jprastinése tutelése, vienkartiniuose folijos pakeliuose
,Unidose™* ir dviejy cilindry automatinio mai$ymo SvirkStuose.

INDIKACIJ0S

,Temp-Bond“ ir ,Temp-Bond NE* (be eugenolio) yra laikinieji cementai, naudojami laikiniesiems
restauravimo elementams, pavyzdziui, karinéléms, tilteliams, jdéklams, antdéklams ir kaisciams,

tvirtinti.

KONTRAINDIKACIJOS
* Gemento ,Temp-Bond" sudétyje yra eugenolio, todél jo negalima naudoti eugenoliui alergiskiems

pacientams.

 Cemente ,Temp-Bond NE“ gali biti eugenolio pédsaky.

]SP?JIMAI
* Sie gaminiai negali

liesti pulpos audinio.

* Déltiesioginio $iy gaminiy poveikiy pulpa gali buti pazeista.

* Saugokités ilgalaikio salyCio su oda, akimis ir minkStaisiais audiniais.

* Antkino patekusj gaminj gerai nuplaukite vandeniu.

 Kad bity apsisaugota nuo kryzminio uzkrétimo tarp pacienty, automatinio maisymo antgaliai
skirti naudoti tik vienam pacientui.

o Pakeliai ,Unidose*

skirti naudoti tik vienam pacientui.

ATSARGUMO PRIEMONES
. I:a\kyti aplinkos temperaturoje.
o Zr. antiSorinés pakuotés nurodyta galiojimo pabaigos data; nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui.

NEPAGEIDAUJAMOS
Nezinomos.
NURODYMAI

Darbo trukmeé ir kietgj

REAKCIJOS

imo trukme:

Idealiomis mai$ymo salygomis aplinkos temperatiroje darbo ir kietéjimo trukmés yra tokios, kaip

nurodyta lenteléje:

Automatinio maiSymo Svirkstai

Darbo trukmé (mm:ss)

Kietéjimo trukme (mm:ss)

Temp-Bond

<T:00

Temp-Bond NE

<T:00

Titelés ir pakeliai ,Unidose*

Darbo trukmé (mm:ss)

Kietéjimo trukme (mm:ss)

Temp-Bond

<7:.00

Temp-Bond NE

<700

Sios trukmes gali skirt
Maisymas:

nuo laikymo'sglygy,

drégnio ir gaminio amziaus.

Titele: ant pateikiamos maiSymo plokstelés iSspauskite po vienodo ilgio Bazés ir Greitiklio juostele.
1$spaudziamas ilgis priklauso nuo lijuojamo restauravimo elemento dydzio ir riSies. Baige naudoti
tuteles sandariai uzdenkite. Mazdaug 30 sekundziy kruopSCiai maiykite pastas.

LUnidose*: pakeliai ,Unidose* patogils naudoti, juose yra tiek bazés ir greitiklio, kiek reikia
restauruojant. Zirklémis perkirpkite iilgai taskinés linijos ir pakelio turinj iSspauskite ant maisymo
plokstelés. Mazdaug 30 sekundziy kruopsCiai maisykite pastas.

Svirktas: nuimkite Svirkto gaubtelj. Pirmakart naudodami i pries jungdami prie automatinio
mai$ymo antgalio i§ Svirksto bitinai pasalinkite ora. Ant Svirksto uzdékite automatinio maisymo
antgalj. Pasukdami 90 laipsniy kampu uZfiksuokite antgalj. Dabar medziaga paruosta iSspausti
tiesiai ant laikinojo elemento. Rankomis maiSyti nereikia.
Ruosimas ir naudojimas

ite paruosta dantj ir

elemento pavirsiy. Laikinojo restauravimo elemento

vidinj pavirsiy padenkite plonu sumai$yto cemento sluoksneliu. Tvirtai jstatykite restauravimo
elementa burnoje. Medziagai sukietéjus apnasy Salinimo arba kitu jrankiu paSalinkite medziagos

pertekliy.
PASTABOS

o Prireikus minkstesnio cemento, j ,Temp-Bond* arba ,Temp-Bond NE* galima papildomai pridéti

iki 25 % tario baltojo petrolatumo.
PAGAL 1S0 3107 REIKALAVIMUS PRIVALOMA INFORMACIJA
,Temp-Bond" ir ,Temp-Bond NE* klasifikuojami kaip | tipo priemones.
,Temp-Bond“ ir ,Temp-Bond NE“ gaminio kiekis tutelése 13-15 ml, pakeliuose ,Unidose* 0,5~
0,6 ml. Kiekis Svirkstuose 5 ml.
Naudotini gaminio svorio santykiai:
,Temp-Bond" - 3,4:1,0 (bazé: greitiklis);

*,Temp-Bond NE* - 3,5:1,0 (bazé: greitiklis).
,Temp-Bond" ir ,Unidose” yra bendrovés , Kerr Corporation* prekiy Zenklai.
Prekiy Zenklai ,Temp-Bond" i ,Unidose* uzregistruoti JAV patenty ir prekiy Zenkly biure (U.S.

PTO) ir kitose $alyse.

v - PRODUKTA ZIMOLA NOSAUKUMS

Temp-Bond" — cinka

oksida cements ar eigenolu

Temp-Bond" NE — cinka oksida cements bez eigenola

1ZSTRADAJUMA APR,

AKSTS

Temp-Bond pagaidu cementa produktu sérija sastav no Temp-Bond un Temp-Bond NE. Katrs
no produktiem ir piemérots pagaidu kronu, tiltu, inleju, onleju un $inu cementéSanai. Katrs no
produktiem ir pietiekos plastisks, lai restauracija pilniba ienemtu paredzéto stavokli. Tie spej izturét
ko§|aSanas slodzi un |aujiznemt restauraciju, kad tas ir nepiecieSams. Temp-Bond un Temp-Bond NE
ir pieejami tradicionalas tibinas, Unidose™ vienreizéjas lietoSanas folija pacinas un automatiskas
maisiSanas $lircés ar divam kapsulam.

LIETOSANAS NORADI,

lJuMI

Temp-Bond un Temp-Bond NE (bez eigenola) ir pagaidu cementa produkti, kurus izmanto pagaidu
restauracijas, pieméram, kroniem, tiltiem, inlejam, onlejam un Sinam.

KONTRINDIKACIJAS

o Temp-Bond satur eigenolu, un to nedrikst lietot pacienti ar zinmu alergiju pret eigenolu.

o Temp-Bond NE var
BRIDINAJUMI

saturét nelielu daudzumu eigenolu

o Sos izstradajumus nedrikst novietot saskaré ar pulpas audiem.

kezdve a kdvetkez6 munkaidd és kotési idd érvényes:

Automatikus keverésii fecskenddk

Munkaidd (perc:mésodperc) Kotési idd (perc:mésodperc)

Temp-Bond >1:00 <7:00

Temp-BondNE | >1:00 <7:.00

Csdvek és Unidose

Munkaidd (perc:masodperc) Kotési idd (perc:masodperc)

Temp-Bond >1:30 <7:.00
Temp-BondNE | >1:30 <7:00
Ezek az idétartamok va atarolasi korilményektdl, a hémérséklettdl, a paratartalomtol és

a termékek életkoratol filggden.

Keverés:

Cs6: Nyomjon ki a mellékelt keverdlapra egyenld mennyiséget az Alap és a Gyorsitd keverékbdl. A
kinyomandé mennyiség a cementezni kivant protézis méretétdl és fajtajatol fiigg. Hasznélat utdn
helyezze vissza a csbvekre a kupakokat. Alaposan keverje dssze az anyagokat 30 mésodpercig.

savstarpgju inficéanos starp pacientiem.
* Unidose ir paredzeta tikai vienam pacientam.
DROSIBAS PASAKUMI
* Glabat apkartgjas vides temperatra.
o Skatiet deriguma termina beigas uz aréja iepakojuma, nelietot péc deriguma termina beigam.

BLAKUSPARADIBAS
Nav zinamas
NORADIJUMI

Darba laiks un cietéSa

nas laiks:

Sie izstradajumi tiesa iedarbiba var radit kait&jumu pulpai.

no 81 izstradajuma ilgstosas saskares ar adu, acim un mikstajiem audiem.
Péc nonaksanas kontakta ripigi mazgajiet ar ideni.
Automatiskas maisiSanas uzgali ir paredzéti lietosanai tikai vienam pacientam, lai noverstu

MaisiSanaiidealos apstaklos apkartéjas vides temperatira, uzsakot maisisanu, tiek iegii $adi darba

laika un cietéSanas lail

ka parametri:

Automatiskas maisiSanas $lirces

Darba laiks (mm:ss)

Cietesanas laiks (mm:ss)

Temp-Bond

21:00

<7:.00

Temp-Bond NE

>1.00

<T:00

Tabinas un Unidose

Unidose: A Unidose kiszerelés a kényelem érdekében egy potléshoz elegendd alap- és
anyagot tartalmaz. 0Olloval vagjon végig a pontozott vonalon, és tegye a csomagolds tartalmét a
keverdlapra. Alaposan keverje 6ssze az anyagokat 30 masodpercig.

Fecskendd: Tavolitsa el a kupakot a fecskenddrdl. Az elsd hasznalat eldtt és az keverd

Darba laiks (mm:ss)

CietéSanas laiks (mm:ss)

Temp-Bond

2130

<T:00

vég felhelyezése eldtt minden alkalommal nyomjon ki a fecskenddkbdl egy-egy kis mennyiséget,
amelyet nem fog felhasznalni. Helyezze az automatikus keverd véget a fecskenddre. Forgassa el

Temp-Bond NE

2130

<7:.00



Sie laiki var atSkirties atkariba no glabasanas apstakliem, temperatiras, mitruma un produkta

vecuma.

MaisiSana:

Tibina: lzspiediet Bazi un Katalizatoru vienada daudzuma uz maisiSanas plaksnites. lzspiezamais

daudzums ir atkarigs no cementgjamas restauracijas izméra un veida. Pec lietosanas tibinas ciesi

nosledziet ar vaciniem. Maisiet pastas rupigi aptuveni 30 sekundes.

Unidose: Unidose ir érts lietoSanai, jo taja ir restauracijai atbilstoss daudzums bazes/katalizatora.

Grieziet ar $kérém pa punktéto liniju, izspiediet pacinas saturu uz maisiSanas plaksnites. Maisiet

pastas rupigi aptuveni 30 sekundes.

Slirce: Nonemiet no Slirces vacinu. Pirms saciet Slirces lietosanu un tai pievienojiet automatiskas

maisiSanas uzgali, vispirms $lirci vienmer atgaisojiet. Uzlieciet Slircei automatiskas maisisanas

uzgali. Pagrieziet automatiskas maisi$anas uzgali pa 90 gradiem, lai to nofiksétu. Tagad materials

ir gatavs izspieSanai tiesi uz pagaidu restauraciju. Nekada maisisana ar roku nav nepiecieSama.

Sagatavo$ana un aplicésana

Zavejiet sagatavotos zobus un restauracijas virsmu. UzkIZjiet planu samaisita cementa Kartu uz

pagaidu restauracijas iek$ejam virsmam. Stingri nostipriniet restauraciju muté. Péc tam, kad

materials ir sacietéjis, nonemiet lieko materialu ar skeileri vai citu instrumentu.

PIEZIME

e Cementu var padarit mikstaku, Temp-Bond un Temp-Bond NE pievienojot balto petrolatumu
[dz 25% no tilpuma.

INFORMACIJA ATBILSTOSI IS0 3107

* Temp-Bond un Temp-Bond NE klasifikacija atbilst tipam I.

* Temp-Bond un Temp-Bond NE izstradajumiem produkta tilpums tubinas ir no 13 fidz 15 ml un

Unidose pacinas no 0,5 lidz 0,6 ml. é!ircés irsml,

« Ligtosanai produkta masas attieciba ir:

* Temp-Bond, 3,4:1,0 (baze: katalizators)

« Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (baze: katalizators)

,Temp-Bond” un ,Unidose” ir precu zimes, kas pieder Kerr Corporation.

Temp-Bond” un ,Unidose” ir registrétas ASV Patentu un precu zimju biroja (U.S. PTO) un citas

valstis.

pl - NAZWA MARKI PRODUKTU
Temp-Bond" — cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy
Temp-Bond" NE — cement tienkowo-cynkowo-nieeugenolowy

OPIS WYROBU
Seria cementdw tymczasowych Temp Bond obejmme produkty Temp-Bond i Temp-Bond NE. Kazdy
ztychp 6w jest odpowiedni do yeh koron, mostow, wkfadow inlay,

wkiaddw onlay i szyn. Kazdy charakteryzuje sig przeptywem wystarczajacym do catkownego

osadzenia odbudowy. Cementy zostaty wtaki sposdb, aby wytrzymywaty nap!

powstajace podczas zucia, a jednoczesnie pozwalaja na usuniecie odbudowy, gdy zajdzie taka

potrzeba. Cementy Temp-Bond i Temp-Bond NE s3 dostepne w tradycyjnych tubkach, saszetkach

foliowych Unidose™ (do jednorazowego uzytku) oraz w strzykawkach dwukomorowych z funkcja

mieszania automatycznego.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Cememy Temp Bond i Temp Bond NE (ni y) to cementy w
ymi, takimi jak korony, mosty, wkiady inlay, wkfady onlay

iszyny.

PRZECIWWSKAZANIA

 Cement Temp-Bond zawiera eugenol i nie powinien by¢ stosowany w przypadku pacjentéw o
zZnanym uczuleniu na eugenol.

o Cement Temp-Bond NE moze zawierac $ladowe ilodci eugenolu.

OSTRZEZENIA

o Tych produktow nie nalezy umieszczac w taki sposb, aby stykaty swgztkanka miazgowa.

* Bezposrednia ekspozycja na dziatanie tych p 6w moze ie miazgi.
o Nalezy unika¢ przedtuzonego kontaktu takich substancji ze skorg, oczami i tkanka miekka.

o Po kontakcie nalezy spiukac miejsce kontaktu dokfadnie woda.

o Aby zapobiega¢ zakazeniom krzyzowym migdzy pacjentami, koficowki do mieszania

automatycznego moga by¢ stosowane tylko u jednego pacjenta.

Saszetka Unidose jest przeznaczona do uzytku tylko u jednego pacjenta.

SRODKI 0STROZNOSCI

* Przechowywac w temperaturze otoczenia

« Informacja o terminie waznosci znajduje sig na opakowaniu zewnetrznym; nie uzywac po uptywie
terminu waznosci

REAKCJE NIEPOZADANE

Brak znanych

INSTRUKCJE

Czas pracy i czas wigzania:

W warunkach mieszania idealnych pod wzgledem temperatury otoczenia osiggane sa nastgpujace

czasy pracy i czasy wiazania od poczatku mieszania:

Strzykawki do mieszania automatycznego

Czas pracy (mm:ss) Czas wigzania (mm:ss)
Temp-Bond >1:.00 <7.00
Temp-Bond NE | >1:00 <T:00

Tubki i saszetki Unidose

in conditii ideale de amestecare la temperatura ambianta, pentru timpul de lucru si timpul de prizé
de la inceperea amestecarii se obtin urmétoarele valori:

Seringi de amestecare automata

Timp de lucru (mm:ss) Timp de priza (mm:ss)
Temp-Bond >1:00 <7:.00
Temp-BondNE | >1:00 <7.00
Tuburi si Unidose
Timp de lucru (mm:ss) Timp de priza (mm:ss)
Temp-Bond >1:30 <7.00
Temp-BondNE | >1:30 <7.00

Aceste valori pot varia in functie de conditiile de depozitare, temperaturd, umiditate si vechimea
produsului.

Amestecarea:

Tub: impingeti lungimi egale din Baza si Accelerator pe paleta de amestecare furnizatd. Lungimea
necesara depinde de dimensiunea si tipul restaurdrii de cimentat. Dupa utilizare, puneti a loc
capacele pe tuburi si strangeti-le bine. Amestecati bine pastele timp de aproximativ 30 de secunde.

+ Temp-Bond NE Moxe Aa CbAbpa CNeay oT earexon.

MPEAYNPEXOEHNA

+ Te3u npoAyKTH He TPAGBa 4 BNU3AT B KOHTAKT C NYANHATa ThKaH.

« [MPEKTHOTO U3NaraHe Ha Bb3[EiCTBUETO Ha Te3U MPOLYKTH MOXe A2 € BPERHO 3a Nynara.

+ I30ArBaitTe NPOLBIKUTENEH KOHTAKT C KOXaTa, 04UTE It MeKHTE ThKaHH.

« LaTenHo u3muiiTe C BOBa MR KOHTaKT.

+ HakpaiiuwTe 3a aBTOMATIYHO CMeCBaHe (a pesHa3HayeHl 3a yrioTpe6a camo npi euH nauuenT,
33 [ (€ NPEf0TBPAT KPbCTOCAHO 3apa3ABaHe MEXAY MaueHTuTe.

+ Unidose e npegHa3HayeH 3a ynoTpeta camo npi eguH naLwenT.

MPEANA3HI MEPKM

+ (bxpaHABaiiTe npy cTaiika Temneparypa

+BinKTe BbHLUHaTa 0MakoBKa 33 CpoKa HarogHoCT. He u3non3Baiire Cnes H3THYaHE Ha CPOKa HaroAHOCT
HEXENAHM PEAKLIN

Hama u3ecthi

MHCTPYKLIN

Bpeme Ha padoTa 1 Bpeme Ha BTBbpAABaHE:

TTpW WEeanHM YCBIA Ha CMECBaHE MPI CTaiiHa TeMMEPATypa oT HauanoTo Ha CMecBaHe (a yCTaHoBeHN
CIEHHTE BPEMeHa Ha paboTa i Ha BTBbPAABaKE:

lullpliulﬂ 32 aBTOMATHYHO C(MecBaHe

Bpeme Ha patota (MuH:cex) Bpewme Ha BTBbPAABaHE (MHH:ceK)

Temp-Bond >1.00 <7:00

Temp-BondNE | >1:00 <7.00

Unidose: Pachetul Unidose este usor de folosit i contine canti cort de bazd/
catalizator pentru o restaurare. Taiati ambalajul cu o foarfeca de-a lungul liniei punctate $I
scoateti continutul pungii pe paleta de amestecare. Amestecati bine pastele timp de i

30 de secunde.

Seringd: Scoateti capacul de pe seringa. Eliminati intotdeauna aerul din seringd la prima utilizare,

inainte de montarea varfului de amestecare automata. Puneti vérful de amestecare automaté pe

seringd. Rotiti varful 90 de grade pentru a-| fixa. Substanta este acum gata pentru a fi aplicata pe

restaurarea provizorie. Nu este necesard amestecarea manuala.

Pregatirea si aplicarea

Uscati dintele pregatit si suprafata restaurdrii. Aplicati un strat subtire de ciment amestecat pe

suprafetele interioare ale restaurarii provizorii. Asezati ferm restaurarea in gura. Dupa ce se prinde

materialul, eliminati excesul cu o secera de detartraj sau un alt instrument.

NOTE

o Pentru a obtine un ciment mai moale, adaugati pana la 25% de petrol alb (din volumul total) la
cimentul Temp-Bond si Temp-Bond NE.

INFORMATII PREVAZUTE iN STANDARDUL IS0 3107

* (lasificarea cimenturilor Temp-Bond si Temp-Bond NE este de Tipul I.

o Volumul cimenturilor Temp-Bond si Temp-Bond NE in tuburi este de 13-15 ml, iar volumul lor in
pungile Unidose este de 0,5-0,6 ml. Seringile sunt de 5 ml.

* Raportul de masa al produsului de utilizat este de:

 Temp-Bond, 3,4:1,0 (baza: accelerator)

¢ Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (baza: accelerator)

,Temp-Bond” si ,Unidose” sunt mérci comerciale detinute de Kerr Corporation.

,Temp-Bond” si ,Unidose” sunt mérci inregistrate la Oficiul de Brevete si Mérci din SUA (U.S.

PTO) i in alte tari.

ru- OUPMEHHOE HA3BAHWE NPEMAPATA

Temp-Bond™ — weMeHT Ha 0CHOBE OKCHAA LWHKA C3BTEHONOM

Temp-Bond" NE — LiemeHT Ha 0cHoBe OKCHZa UiHKa 6e3 Bresona

OMUCAHHE NPENAPATA

(epua BpemenHbix LemenTos Temp-Bond Bknioyaer coctabl Temp-Bond u Temp-Bond NE. Kaxgbiit

113 HUIX TIOFXOAUT A1 LIeMeHTUPOBKH BPEMEHHbIX KOPOHOK, MOCTOB, BKNAAOK, Haknafok i k. 06a

(0CTaBa 06Majat0T AOCTATOUHON TekyuecTbio, 00ecneuvBatoLLieil NONHyk NOCAAKY pecTaBpaLoHHoit

KOHCTPYKLMi. OHM LOCTaTOUHO NPOYHbI, 4TOBbI BbIACPKHBATL HArPy3KH NP XeBaHUH, U N03BONAIOT

I3B/1eKaTb PeCTaBPaLMOHHbIE KOHCTPYKLIK, KOrAa 370 Heobxopumo. Liementbi Temp-Bond u Temp-

Bond NE nocrasnsitotcs B 06bi4HbIX TioBuKax, 04HOpa30Bbix cawe u3 donbru Unidose™,

NOKA3AHIA K NPUMEHEHUH

Cocrasel Temp-Bond u Temp-Bond NE (6e3 38reHona) npencrasnaior coboit BpeMeHHbIi LeMeHT,

11CNONb3yeMblit B COYETaHMM € TaKUMII BPEMEHHbIMI PECTaBPALMOHHbBIMIL KOHCTPYKLMAMH, Kak

KOPOHKH, MOCTbI, BKAQKH, HAKNaAKIA M LUMHbI.

NPOTUBOMOKA3AHUE

« Llement Temp-Bond coepxuT 38reHon, no3Tomy 3anpeLiaeTca ero NpUMeHeHIe Y NaLMeHTOB ¢
U3BECTHOM anneprileit Ha 3Brexon.

« Llement Temp-Bond NE moxer conepaTb Cnefibl 3BreHona.

NPEAYNPEXAEHMA

3Ti npenaparbi He AOMKHbI KOHTAKTUPOBAT € NYNbMOF.

[pAmoe Bo3AelicTBME 3TUX NPENapaToB MOXET NPUBECTH K MOBPEX AeHII0 NYbbI.

I138eraiite AAMTENbHOTO KOHTAKTa C KOXelt, F1a3aMit M MATKIMU TKAHAMM.

« Mocne KoHTakTa TLaTeNbHO NPOMoiiTe BOROM.

« HaKoHeuHuKi AnA ABTOMATHYECKOTO CMELLUBARIA MOXHO UCMOAb30BaTb TONKO ANA OFHOTO

NaUMeHTa, 4To6bl NPEAOTBPATHTL NEPEKPECTHOE 3apaxeHHe.

Ynakoska Unidose npegasHayeHa AnA Hcnonb30BaKHA TNbKO 1A OAHON NaLIMeHTa.

MEPbI PEAOCTOPOXXHOCTH

« XpaHuTe npu KoMHaTHo/i TeMneparype.

« (POK TOAHOCTH CM. Ha HAPyXHOIl ynakoBKe; He IICNoNb3yiiTe NCNe HCTeyeHNA Cpoka roAHOCTI.

N0BOYHDIE 3OOEKTbI

HeuBecTHbl.

WHCTPYKLIMKM

Pa6oyee Bpems 1 Bpems 3aCTbiBaHHs

Hinxe npuBegeHbl pabovee BpeMA W BPEMA 3aCTbIBaHHA B WAEAbHBIX YCTOBIAX 3aMeLIMBAHIA NPU

KOMHaTHO/t TeMneparype:

Czas pracy (mm:ss) Czas wigzania (mm:ss)
Temp-Bond >1:30 <T:00
Temp-BondNE | >1:30 <7:.00
Te czasy moga ulec zmianie w zaleznosci od warunkow przechowywania, Y, wil
i wieku produktu.
Mieszanie:

Tubka: Wycisna¢ rdwne dtugosci Podtoza i Przyspieszacza na dostepna w zestawie podstawke do
mieszania. Diugos¢ do wycisniecia jest zalezna od rozmiaru i typu cementowanej odbudowy. Po
uzyciu zatozy¢ nakretki na tubki i ciasno dokrecic. Dokfadnie wymieszac pasty, mieszajac przez
okoto 30 sekund.

Unidose: Saszetka Unidose jest wygodna w uzyciu i zawiera odpowiednia ilos¢ pod

WWinpuupbi gns

Pa6ouee pema (Mm:cc) Bpema 3acbiBanna (Mm:cc)

Temp-Bond <7:00

Temp-Bond NE <7:.00

dla pojedynczej odbudowy. Przecia¢ nozyczkami wzdtuz linii kropkowanej, a nastgpnie umiescic

zawartos¢ saszetki na podstawce do mieszania. Dokfadnie wymieszac pasty, mieszajac przez

okoto 30 sekund.

Strzykawka: Zdjac nasadke ze strzykawki. Przed pierwszym uzyciem i przed dotaczeniem kodcowki

do mieszania automatycznego zawsze nalezy odpowietrzy¢ strzykawke. Natozy¢ koricowke do

mieszania automatycznego na strzykawke. Obracic koricowke do mieszania automatycznego o

90 stopnl aby ja zablokowac. Po wykonaniu tych czynnosci materiat jest gotowy do dozowania

na odbudowe Nie jest wymagane zadne mieszanie reczne.

Przygotowame i nakladanie

Osuszy¢ opracowane zeby i powierzchnig odbudowy. Natozy¢ cienka warstwe wymieszanego

cementu na wewnetrzne powierzchnie odbudowy tymezasowej. Mocno osadzic odbudowg w jamie

ustnej. Po zwiazaniu materiatu usunac jego nadmiar skalerem lub innym narzgdziem.

UWAGI

o W celu uzyskania bardziej migkkiego cementu nalezy doda¢ maksymalnie 25% (objgtosciowo)
biatej wazeliny do cementu Temp-Bond lub Temp-Bond NE.

INFORMACJE WYMAGANE PRZEZ NORME 1S0 3107

* Cement Temp-Bond i Temp-Bond NE jest sklasyfikowany jako Typ .

W przypadku cementu Temp-Bond i Temp-Bond NE objetos¢ produktu w tubkach wynosi od
13 do 15 ml, a objetosc produktu w saszetce Unidose wynosi od 0,5 do 0,6 ml. Strzykawki
zawierajg 5 ml produktu.

« Stosunek mas produktu do uzycia:

* Temp-Bond, 3,4:1,0 (podtoze:przyspieszacz)

« Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (podtoze:przyspieszacz)

,Temp-Bond” i, Unidose” to znaki towarowe, ktdry jest wtasnoscia firmy Kerr Corporation.

,Temp-Bond” i ,Unidose” sg zarejestrowane w Urzedzie Patentdw i Znakow Towarowych Stanow

Zjednoczonych (U.S. PTO) oraz w odpowiednich urzedach innych krajéw.

ro - MARCA PRODUSULUI

Temp-Bond" — Ciment de oxid de zinc, cu eugenol

Temp-Bond™ NE - Ciment de oxid de zinc, fara eugenol

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Gama de produse de ciment provizoriu Temp-Bond este alcatuita din Temp-Bond si Temp-Bond
NE. Ambele produse sunt potrivite pentru cimentarea provizorie a coroanelor, puntilor, incrustatiilor
intratisulare si extratisulare, precum si a splinturilor. Fiecare are o fluiditate adecvata pentru
prinderea completd a restaurdrii. Aceste produse sunt concepute pentru a rezista solicitarilor din
timpul masticatiei si permit indepartarea restaurarii cand acest lucru este necesar. Cimenturile
Temp-Bond si Temp-Bond NE sunt disponibile in tuburi traditionale, pungi din folie metalica de o
singura utilizare Unidose™ si seringi duble pentru amestecare automata.

INDICATII DE UTILIZARE

Temp-Bond si Temp-Bond NE (non-eugenol - fard eugenol) sunt cimenturi provizorii utilizate
impreund cu restaurdri provizorii cum ar fi coroanele, puntile, incrustatiile intratisulare si extratisulare
sau splinturile.

CONTRAINDICATII

« Cimentul Temp-Bond contine eugenol si nu trebuie utilizat in cazul pacientilor care au alergie
cunoscuta la eugenol.

« Cimentul Temp-Bond NE poate contine cantitati reziduale de eugenol.

AVERTISMENTE

* Aceste produse nu trebuie sa intre in contact cu tesutul pulpei dentare.

« Expunerea directd la aceste produse poate afecta pulpa.

« Evitati contactul prelungit cu pielea, ochii si tesuturile moi.

* Dupa contact, spalati cu apa din abundenta.

o Pentru a preveni contaminarea incrucisata a pacientilor, varfurile de amestecare automata sunt
destinate utilizarii pentru un singur pacient.

* Pachetul Unidose este destinat utilizarii pentru un singur pacient.

MASURI DE PRECAUTIE

* Ase depozita le temperatura ambianta

* Ase consulta data expirarii de pe ambalajul exterior; a nu se utiliza dupa aceastd data

REACTII ADVERSE

Nu se cunosc

INSTRUCTIUNI

Timpul de lucru si timpul de priza:

Tio6uku u cawe Unidose

Pa6ouee pema (Mm:cc) Bpema 3acTbiBanna (Mm:c)

Temp-Bond <7.00

Temp-Bond NE <7.00

3Ti3HaueHItA 3aBUCAT OTYCTIOBHIA XpaHeHIA, TEMNePaTypbl, BNAXHOCTH 1 (POKa XpaHeHuA npenapara.

3amewnBanue

Tio6uk: Boigasute OcHoBHyko 1t KaTanu3aTopHylo NacTy B PaBHbIX KONUYECTBAX Ha BXOAALLYIO B

Komnaekt bymary Ana 3amewunsanua. Konuyectso 3aBUCHT 0T pasmepa U THNa uKcupyemoii

PecTaBpaLoKHoii KOHCTpyKUMK. Tocne Uenonb3oBaHKA Kpenko 3aBepHITe KOANAYK Ha Tiobukax.

TwarenbHo cMewwaifte nacTb B Tedenue npuGAM3NTENbHO 30 CeKyHp.

Cawe Unidose: Ynakoka Unidose paspabotana Ana yo6cTsa uCnonb3oBaHua U CopepxuT

TaKoe KONUYECTBO OCHOBHOI W KaTanu3aTopHoil NacTbl, KTopoe HeoOXo0anMo AnA duKcaumm

OAHOI PecTaBpaLMOHHOI! KOHCTPYKLM. OTpeXbTe N0 NYHKTUPHOI NMHIM € NOMOLLbIO HOXHAL W

BblAABHTE COACPXHUMOE Callie Ha Oymary ANA CMelwMBaHMA. TLIaTeNbHO CMeLwaiiTe NacTbl B TeyeHite

npu6AI3UTENbHO 30 CeKyHA.

LInpwu: cHumuTe KonnayoK cowunpiLa. MepeanepabIMKC 11130 YCTaHOBKY HaKOHEUHMKa

/N4 aBTOMATHYECKOT0 CMELLIMBAHHA BCErAa BbiMYCKaiiTe M3 LWNPULA BO3BYX. YCTaHOBHTE HAKOHEUHMK

ANA aBTOMATHYECKOTO CMELUMBaHNA Ha WNpiL, T1OBEPHHTE HAKOHEUHHK ANA aBTOMATHYECKONO

CMewwnBaKHA Ha 90 rpaiycoB, 4To6bl 3agukcupoBaTh ero. MaTepuan Tenepb roToB k HaneceHuio

HenocpeACTBEHHO Ha BEMeHHYI0 KOHCTPYKLMi0. PyuHoe 3amelumBaHue He Tpebyerca.

ToproToBKa U HaHeceHMe

BbicywnTe noAroToBAeHHbI 3y6 1 NOBEPXHOCTb PecTaBPaLMOHHOA KOHCTPYKLMK. Hanecute

TOHKWii N0l 3aMELLAHHOTO LIeMeHTa Ha BHYTPEHHIOK NOBEPXHOCTb BPEMeHHOI pecTaBpauioHHoil

KOHCTpYKLAW. HajeXHo yCTaHoBHTE PecTaBpaLMOHKy0 KOHCTPYKLMI0 B nonocTu pra. Mocne

3aCTbIBAHHA MaTepHana yAanuTe ero U3AMLLKI € NOMOLLbIO Ckanepa Wn APYToro UHCTPYMeHTa.

MPUMEYAHUA

« MoxHo nonyuutb Gonee markuil uemenT, so6asu B Temp-Bond u Temp-Bond NE 50 25% o6vema
MeBVILMHCKOr0 Ba3enHa.

MHOOPMALIA, TPEBYEMAS 10 MCO 3107

« CornacHo knaccudukauyn uemenTsl Temp-Bond u Temp-Bond NE oTHocaTca K Tuny 1.

« 06bem Temp-Bond u Temp-Bond NE 8 io6ukax cocraBnser o7 13 4o 15 Mn, a8 cawe Unidose — o
0,5000,6 mn. Wnpuw cogepxut 5 mn.

+ Maccooe cooTHoLIeHHe C0CTaBa ANA HCMONb30BAHMA:

« Temp-Bond, 3,41,0 (ocHoBa:karanu3atop)

« Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (ocHoBa:katanu3atop)

Temp-Bond u Unidose agnatotca Tosapbimu 3akamu Kerr Corporation.

3naxu Temp-Bond u Unidose 3apeructpupoBatbl 8 biopo no natentam 1 TosapHsim 3hakam CLIA (U.S.

PTO) 1B Apyrix cTpanax.

bg - ThPrOBCKO HAUMEHOBAHWE HA TPOYKTA

Temp-Bond” — LMK OKCH €BreHONOB MEHT

Temp-Bond" NE — iukk oKcip Ge3eBrenono uumeHt

ONUCAHHE HA U3JIENUETO

CepuatanpopykTiiBpemeneH yument Temp-Bond ce cberon ot Temp-Bond u Temp-Bond NE. Beexi ot
TAX € MOAXOAALL 33 BPEMEHHO LMMEHTIPaHe Ha KOPOHH, MOCTOBE, HHAel, OHNeM U ik, Beekit o1 Tax
€ CMI0AX0AALLA TEYNMBOCT, 33 2 M03BONY KOHCTPYKWIATA 2 NPUNErHE HaMbAHO Mo NOBbPXHOCTTa. Te
(a pa3paboTerw, 3a fia U3bPXAT HANPEXKEHUATa NPH CLBBKBaHE 1 N03BONABAT OTCTPAHABAHETO Ha
KOHCTPYKLMATa, KoraTo e HeoBxoaumo. Temp-Bond n Temp-Bond NE ce npeanarar 8 crangapTHu Ty6u,
NAMKOBE OT Y00 3 eAHOKPaTHa ynoTpe6a Unidose™ u ABOMHM WNPULN 33 ABTOMATHYHO (MeCBaHe.
NPEQHA3HAYEHME

Temp-Bond u Temp-Bond NE (HeeBreHonos) ca BpeMeHHI LMEHTH, KOUTO Ce U3NON3BAT 33eHO ¢
BPEMeHHH KOHCTPYKLMI KaTO KOPOHH, MOCTOBE, UHNEW, OHAG 1 LIMHI.

NPOTHBOMNOKA3AHUA

« Temp-Bond cbbpXa esrexon 1 He TpAGBa Aa Ce U3NoN3Ba NPU NALMEHTU C U3BECTHA aneprua
KbM eBreHon.

Ty6u u Unidose

Bpewme Ha patota (MuH:cex) Bpewme Ha BTBbPAABaHE (MiH:ceK)

Temp-Bond >1:30 <7:00

Temp-BondNE | >1:30 <7:00

Te3u BpeMena MoraT 2 Bapupar B 3aBUCHMOCT OT YCTOBUATA Ha CbXpaHeHHe, TemnepaTypata,
BNaXHOCTTa 1 AaTaTa Ha NPOM3BOACTBO Ha NPOBYKTa.

(mecBane:

Tyba: Exctpyanpaiite pasHi Somxuen ot OcHoBata U YckopuTena B J0CTaBeHaTa ¢ KoMANeKTa
NOANOXKA 32 CMecBaHe. [IbMKUHATa, KOATO Le e eKCTPYAUPa, 3aBUCH OT pasmepa i THNA Ha
KOHCT| K0ATO Le ce pa. (nep ynotpe6a noctasere 06paTHO KanaukuTe Ha Ty6uTe
MMbTHO. (MeceTe HaMbAHO NACTUTE B MPOABAXEHHE Ha NPURI3UTENHO 30 CeKyHAN.

s|- IME BLAGOVNE ZNAMKE IZDELKA
Temp-Bond" — cement z cinkovega oksida z evgenolom
Temp-Bond" NE - cement iz cinkovega oksida brez evgenola
OPIS PRIPOMOCKA
Serijoizdelkov zatasnega cementa sestavljata izdelka Temp-Bond in Temp-Bond NE. Oba sta primerna
7a zacasno cementiranje kron, mostickov, inlejev, onlejev in itnikov za zobe. Oba imata zadosten
pretok, da omogocata popolno namestitev restavriranega elementa. Zasnovana sta tako, da lahko
prenaata obremenitve, do katerih pride prizvecenju, in omogocata odstranitev restavrirane strukture,
ko je to zazeleno. Temp-Bond in Temp-Bond NE sta na voljo v tradicionalnih tubah, vrei iz folije za
enkratno uporabo Unidose™ in injekijskih brizgah z dvema valjema za samodejno mesanje.
INDIKACIJEZA UPORABO
Temp-Bond in Temp-Bond NE (brez evgenola) sta zacasha cementa, ki se uporabljata v povezavi z
zacasnimi restavracijskimi strukturami, kot so krone, mosticki, inleji, onlejiin Scitniki za zobe.
KONTRAINDIKACLIE
« Temp-Bond vsebuje evgenol in se ga ne sme uporabljati pri bolnikih z znano alergijo na evgenol.
« Temp-Bond NE lahko vsebuje evgenol v sledovih.
OPOZORILA
Tiizdelki ne smejo priti v stik s pulpinim tkivom.
Neposredna izpostavitev teh izdelkov lahko povzroci poskodbe pulpe.
Izogibajte se daljsemu stiku s kozo, omi in mehkimi tkivi.
« Postikutemeljito izplaknite z vodo.
« Konici za samodejno meSanje sta namenjeni za uporabo pri enem samem bolniku, da se preprei
navzkrizna kontaminacija med bolniki.
«lzdelek Unidose je namenjen samo za enega samega bolnika.
PREVIDNOSTNI UKREPI
« Shranjujte pri sobni temperaturi
« Glede roka uporabnosti glejte zunanjo ovojnino; ne uporabljajte poizteku roka uporabnosti
NEZELENE REAKCLE
Nisoznane
NAVODILA
Delovni Cas in Cas strjevanja:
Videalnih pogojih meSanja pri sobni temperaturi se dobi naslednji delovni cas in cas strjevanja od
zacetka mesanja:

Injekijske brizge za samodejno mesanje

Delovni cas (mm:ss) Casstrjevanja (mm:ss)

Temp-Bond >1:00 <7:00

Temp-BondNE | >1:00 <7:00

Tubein Unidose

+ IaTemp-Bond i Temp-Bond NE, zapremina proizvoda u tubama je od 13 do 15 ml, dok je zapremina
proizvoda u Unidose kesicama od 0,5 do 0,6 ml. Spricevi su zapremine 5 ml.

+ Maseni odnos proizvoda koji treba koristiti je sledeci:

+ Temp-Bond, 3,4:1,0 (baza:akcelerator)

+ Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (baza:akcelerator)

Jemp-Bond" i, Unidose” su Zigovi u vlasniStvu kompanije Kerr Corporation.

,Temp-Bond" i ,Unidose” su registrovani su u Americkom zavodu za patente i zigove (U.S. PT0) i u

drugim drzavama.

tr - URUN MARKA ADI

Temp-Bond" — Cinko Oksit/Ojenol Siman

Temp-Bond™ NE — Ginko Oksit/Ojenol Digt Siman

CIHAZIN TANIMI

Temp-Bond gecici siman driin serisi, Temp-Bond ve Temp-Bond NE'den olusur. ikisi de gegici
kuronlar, kdpriileri, inleyleri, onleyleri ve splintleri sabitlemek iin uygundur. ikisi de restorasyonun
tamamen oturmasini saglayacak yeterli akisa sahiptir. Gigneme baskilarina dayanacak ve
istendiginde restorasyonun ¢ikariimasini saglayacak sekilde tasarlanmistir. Temp-Bond ve
Temp-Bond NE klasik tiiplerde, Unidose™ tek kullanimlik folyo posetlerde ve iki hazneli otomatik
karitirmali siringalarda mevcuttur.

KULLANIM ENDIKASYONLARI

Temp-Bond ve Temp-Bond NE (djenol disi) kuron, kdpri, inley, onley ve splint gibi gecici
restorasyonlarla beraber kullanilan gegici simanlardir.

KONTRENDIKASYONLAR

* Temp-Bond djenol igerir ve djenole alerjisi oldugu bilinen hastalarda kullaniimamalidir.

* Temp-Bond NE eser miktarda 6jenol icerebilir.

UYARILAR

Bu driinler, pulpa dokusuyla temas halinde yerlestiriimemelidir.

Bu driinlere dogrudan maruz kalmak pulpaya zarar verebilir.

Cilt, goz ve yumusak dokuyla uzun siireli temastan kaginin.

Temas sonrasinda su ile iyice yikaym.

Otomatik karistirma uglari, hastalar arasinda capraz kontaminasyonu dnlemek icin tek hastada
kullanim igin tasarlanmistir.

Unidose, sadece tek hastada kullanim i¢in tasarlanmistir.

ONLEMLER

* Ortam sicakliginda saklayn

*Son kullanma tarihi icin dis ambalaja bakin; son kullanma tarihinden sonra kullanmaym
ADVERS REAKSIYONLAR

Bilinen advers reaksiyon yoktur

TALIMATLAR

(alisma Siiresi ve Sertlesme Siiresi:

Ortam sicakliginin ideal karistirma kogullarinda, karistirmanin baslamasindan itibaren asagidaki
calisma silresi ve sertlesme siiresi elde edilir:

Otomatik Karigtirmali $irngalar

NAPOMENE

+ Mekaniji cement dobivate ako dodate 25 %, po volumenu, bijelog petrolatuma u Temp-Bond i
Temp-Bond NE.

INFORMACIJE POTREBNE PO NORMI 150 3107

+ Klasifikacijaza Temp-Bond i Temp-Bond NE je Vrsta .

+ ZaTemp-Bond i Temp-Bond NE volumen proizvoda u tubamaje 13 do 15 ml, a volumen proizvoda u
Unidose vrecicama je 0,5 do 0,6 ml. Strcaljke suod S ml.

+ Omjer masa proizvoda za upotrebu je:

« Temp-Bond, 3,4:1,0 (baza:akcelerator)

+ Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (baza:akeelerator)

Temp-Bond" i, Unidose” trzisni su Zigovi u vlasniStvu turtke Kerr Corporation.

Temp-Bond" i ,Unidose” registrirani su pri Americkom zavodu za patente i robne marke (U.S. PTO) i

ostalim zemljama.

hr- HA3BA MAPKU POQYKTY

Temp-Bond" — LMHK-eBreHoN0BIH LieMeHT

Temp-Bond" NE— oKCiz UuHKy/HeeBreHonoBIi LieMeHT

onucnpoaykty

(epia npopykuii TuMyacooro uementy Temp-Bond cknagaetbca 3 Temp-Bond i Temp-Bond NE.

KoxHuit i3 HuX BUKOPUCTOBYETbCA ANA QiKCaLii TUMYACOBUX KOPOHOK, MOCTIB, BKNaA0K, Haknafok

i WK, TekyyicTb KOXHOrO NPOAYKTY AOCTATHA ANA NOBHOTO HANEXHOTO POSMILIEHHA KOHCTPYKUTT.

BoHM A0cHTb MiljHi, 40O BUTPUMYBATU XyBanbHi HaBaHTaXeHHS, | Aa0Tb 30Ty 33 N0TPe6H BIAANUTH

KoHcTpyKuito. LiemenTu Temp-Bond i Temp-Bond NE goctyni y 38uuaiiiux Tio6ukax, 0aHopa3osix

cawe 3 donbrit Unidose™ i §BOLBKOBHX LUNpHLIaX 3 aBTOMATUYHIM 3MiLLIYBAHHAM.

NOKA3AHHA JANA 3ACTOCYBAHHA

Temp-Bond i Temp-Bond NE (HeeBreonoBuif) — e TuMYacosi LemeHTH, Aki BUKOPUCTOBYIOTbCA ANA

iKcaii TUMYacOBIX KOHCTPYKLif, AK-0T KOPOHOK, MOCTIB, BKNaA0K, HakMafOK i LMK,

NPOTUMOKA3AHHA

« Llement Temp-Bond micTuTb eBreHon i He 3acTOCOBYETBCA ANA NALIEHTIB, AKi MaKoTb aneprito Ha
Lieil KOMNOHEHT.

« Lement Temp-Bond NE moxe MicTUTH fiyxe He3HauHy KinbkicTb egreHony.

MONEPEMEHHA

Lli npoyKTH He MatoTb KOHTaKTYBaTH 3 MynbNOK 3y6a.

YHACniA0K NPAMOT0 KOHTaKTY MOXABE MOLIKOAXEHHA NyAbNM.

YHukaitTe TPUBANOT0 KOKTAKTY 3i WKIPOI, 041MA Ta MAKMMM TKAHUHAMM.

« Nicns KoHTaKTy petenbHo npommiiTe AiRAHKY BOAO.

+ Lllo6 3anobirTi nepexpectoMy 3aBpyAHeHHIO, KOXHY KaHIONK0 1A ABTOMATUYHOTO 3MiLlBAHHA
1OTPI6HO BUKOPHCTOBYBATH AWILLIE ANA OAHOTO NALiEHTa.
MpoaykT Unidose npu3ayeHo AnA BUKOPUCTAHHA TiNbKM ANA 0AHOTO NaLliekTa.

3AI10I5I)KHI3AXO]1M

« 3epiraiite npu KiMHaTHiit Temnepatypi

« Jlaty 3aKiHueHHA TepMiHy NPUAATHOCTI BKa3aHO Ha 30BHILUKIM yNaKoBL; He BUKOUCTOBYiiTe
NPOAYKT NN 3aBePLICHHA LbOT0 TepMiHy

M0BI4HI PEAKLIII

Wnpuua: Ceanere 0T

Unidose: Unidose e 3a yao6crBo 1 e ¢ MoX0AAWI0TO KOMHYECTBO 0CHOBA / KaTanu3arop 3a eaHa o o Hesinomi
KOHCTpYKUNS. OTPEXETE N0 NYHKTUPHAT NS CHOXMLM, W3CHTIETE ChBPKAHIETO Ha NAMKA BLPKY Delovni as (mm:ss) Casstrjevanja (mmiss) Calisma Siiresi (dd:ss) Sertlesme Siresi (ddss) IHCTPYKUIT _ _
TIOAN0XKA 32 (MeCBaKe. (ME(ETEHaﬂanOHa(TMTEBnpon'bﬂ)KEHI/IEHaI'Ipl/lﬁnM3VITEl1H030(6KyHﬂM ] ) Yac poboru it TpuBanicTb 3aTBepAiKHA )
piyara. Buwarnofe3s Temp-Bond 21:30 <T7:00 Temp-Bond | > 1:00 700 3aon YMOB 3MiLLYB3HHA NpH KIMHaTHii TemnepaTypioTp i HIDKYE NOKa3HHKH
yacy pobory il TpUBaNOCTI 3aTBepAiHHA:
ynoTpeda U Npesk fia NOCTaBITE HAKPaiiHHKa 33 ABTOMATUYHO CMeCBaHe. Honaaere Haxpauuvma 3 Temp-BondNE | 130 <700 Temp-BondNE | > 1:00 <700 yp p PA

BTOMATHYHO CMecBaKe Ha WnpiLaTa. 3abpTee ro Ha 90 rpagyca, 32 fa Ce 3aKI04M Ha MACTOTO

. (era matepuanT e roToB Aa 6bAe HaHeceH AUPEKTHO BLPXY BpeMeHHaTa koHCTpykuua. He e

Heo6XoBuMO PbUHO (MecBae.

ToaroToBka M npunoxenue

Tlogcywere NoArOTBEHUTE 3b01 U NOBLPXHOCTTA Ha KOHCTPYKLMATA. HaHeceTe ThHBK Cnoil T

(MeCeHS LUMEHT KbM BBTPELIHUTE NOBBPXHOCTH Ha BpeMeRHaTa KOHCTpyKuuA. Mocrasere

KOHCTPYKUWATa B yCTaTa Taka, Ye fa npunerke AoBpe. Cnef kato MaTepuansT ce BTBbPAM, 0TCTpaHeTe

UI3NILIHIA CbC Canep U APYT UHCTPYMEHT.

3ABENEXKM

+ Tlo-Mek LuMeHT Moxe 4a ce nonyun upe3 fo6asake kbm Temp-Bond u Temp-Bond NE Ha 6an
MeAMLIHCKI Ba3enu A0 25 % ot obema.

U3UCKBAHA 0T 150 3107 HHOOPMALIMA

+ Temp-Bond 1 Temp-Bond NE ca knacudyupann karo Tun .

+ Tlpu Temp-Bond u Temp-Bond NE o6emb Ha npogykTa 8 TyGute e ot 13 o 15 ml, a o6embT Ha
npoaykra 8 nnukyera Unidose e ot 0,5 20 0,6 ml. Wnpuyure ca S ml.

+ MacoBoTo cboTHOLUEHME Ha MPOAYKTa 3a ynoTpea e:

+ Temp-Bond, 3,4:1,0 (6a3a:yckoputen)

+ Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (6a3a:yckopuren)

Temp-Bond" u,Unidose” ca ToproBcku mapkw, cobcrsenoct a Kerr Corporation.

Temp-Bond" u,Unidose” ca peructpuparu 8 MatentHoro Begomcrao Ha CALL (U.S. PTO) u 8 apyrn

(Tpaku.

sk-INACKA PRODUKTU
Temp-Bond" - cement na bize oxidu zinocnatého s obsahom eugenolu
Temp-Bond” NE - cement na baze oxidu zinocnatého bez eugenolu
OPIS POMOCKY
Produktovd sériu docasného cementu Temp-Bond tvori cement Temp-Bond a Temp-Bond NE. Kazdy z
nichjevhodnynacementovanie docasnych koruniek, mostikov, zubnjich vyplni(,inlaya  onlay”) adlh.
Kazdy z nich sa vyznacuje primeranym tokom, ktory umoziuje tplné utesnenie nhrady. St navrhnuté
tak, aby dokdzali odolat tlaku pri Zuvania umoznili vybratie ndhrady, ked je to ziaduce. Cement Temp-
Bond a Temp-Bond NE je dostupny v beznych tubdch, jednorazovjch fdliovych puzdréch Unidose™ a
samozmiesavacich dvojitych striekackdch.
INDIKACIE NA POUZITIE
Temp-Bond a Temp-Bond NE (bez obsahu eugenolu) sii docasné cementy pouZivané v spojeni s
docasnymi nahradami, ako st korunky, mostiky, zubné vyplne (,inlay"a ,onlay”) a dlahy.
KONTRAINDIKACIE

+ Temp-Bond obsahuje eugenol a nemal by sa pouzivat u pacientov so znémou alergiou na eugenol.
+ Temp-Bond NEmdze obsahovat stopové mnozstvd eugenolu.
VAROVANIA
Tieto produkty by sa nemali umiestriovat do kontaktu s tkanivom zubnej drene.
Priamym vystavenim tymto produktom by sa zubn dreit mohla poskodit.
Tabrdnte dlhodobému kontaktu s pokozkou, ocami a makkym tkanivom.
+ Po kontakte dokladne poumyvajte vodou.
+ SamozmieSavacie hroty s urcené na pouitie len u jedného pacienta, aby sa zabranilo krizovej
kontamindcii medzi pacientmi.
Puzdro Unidose je urcené len na pouZitie u jedného pacienta.
BEZPECNOSTNE OPATRENIA

+ Skladujte pri teplote okolitého prostredia.
+ Datum exspiracie ndjdete na vonkajsom obale; nepouZivajte po uplynuti détumu exspirdcie.
NEZIADUCE REAKCIE
Ziadne nie i zndme.
NAVOD NA POUZITIE
(as spracovaniaa as tvrdnutia:
Pri idedlnej okolitej teplote pre zmieSavanie sa dosiahne tento Cas spracovania a Cas tvrdnutia od
zatiatku zmieSavania:

Samozmiesavacie striekacky

(as spracovania (mm:ss) (as tvrdnutia (mm:ss)

Temp-Bond >1.00 <T:00

Temp-BondNE | >1:00 <T:00

Ti casi so lahko drugacni, kar je odvisno od pogojev shranjevanja, temperature, vlaznosti in starosti

izdelka.

Mesanje:

Tuba: Namesalnopodlogoiztisnite enako velika delaBazein Pospesevalca. Dolzina, kijomorateiztisniti,

jeodvisnaod velikostiintiparestavracijskega elementa, ki gaje treba cementirati. Pokrovcka pouporabi

dobro privijte nazaj. Pasti temeljito meSajte priblizno 30 sekund.

Unidose: Unidose zagotavlja pripravnost inima primerno kolicino baze/katalizatorja za restavracijo. S

Skarjami zarezite vzdolZ pikcaste crte in prenesite vsebino vrece na mesalno podlogo. Pasti temeljito

mesajte priblizno 30 sekund.

Injekcijska brizga: zinjekeijske brizge odstranite pokrovcek. Injekeijsko brizgo po zacetni uporabiin pred

pritrditvijo konice za samodejno mesanje vedno pustite, da se iztece do konca. Konico za samodejno

mesanje namestite na injekcijsko brizgo. Konico za samodejno mesanje obrnite za 90 stopinj, da se

zaklene na svojem mestu. Material je tako pripravljen za nanasanje naravnost na zacasni restavracijski

element. Rocno mesanje ni potrebno.

Pripravain uporaba

Osusite pripravljene zobe in povrsino restavracijskega elementa, Na notranje povrsine zacasnega

restavracijskega elementa nanesite tanko plast zmesanega cementa. Restavracijski element trdno

namestite v ustno votlino. Ko se material strdi, odstranite cezmeren material s srpom ali drugim

instrumentom.

OPOMBE

+ Ceizdelku Temp-Bond in Temp-Bond NE dodate 25 volumskih odstotkov belega vazelina, dobite
mehkejsi cement.

INFORMACIJA JE OBVEZNA V SKLADU S STANDARDOM IS0 3107

Temp-Bond in Temp-Bond NE sta uvricenavtipl.

« IaTemp-Bond in Temp-Bond NE je prostornina izdelka v tubi od 13 do 15 ml, prostornina izdelka v

vrecah Unidose paje od 0,5 do 0,6 ml. Injekcijske brizge imajo prostornino 5 ml.

Masno razmerje izdelka za uporabo je:

Temp-Bond, 3,4:1,0 (baza:pospesevalec)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (baza:pospesevalec)

»Temp-Bond«in »Unidose« sta trzni znamki vlasti druzbe Kerr Corporation.

»Temp-Bond«in »Unidose« sta registrirana pri patentnih uradih v ZDA (U.S. PTO) in drugih drzavah.

st - ROBNA MARKA PROIZVODA
Temp-Bond" - Cink-oksid eugenol cement
Temp-Bond” NE - Cink-oksid cement bez eugenola
OPIS PROIZVODA
Gamu proizvoda Temp-Bond privremenih cementa ine Temp-Bond i Temp-Bond NE. Oba proizvoda su
pogodnaza cementiranje privremenih krunica, mostova, inleja, onlejai splintova. Oba imaju adekvatnu
qustinu da omoguce potpuno naleganje restauracije. Dizajnirani su da zdrze naprezanja usled zvakanja
i omoguce uklanjanje restauracije kada je to potrebno. Temp-Bond i Temp-Bond NE su dostupni u
tradicionalnim tubama, Unidose™ kesicama za jednokratnu upotrebu i dvokomornim Spricevima sa
funkcijom automatskog mesanja.
INDIKACIJE ZA UPOTREBU
Temp-Bond i Temp-Bond NE (bez eugenola) su privremeni cementi koji se koriste u kombinaciji sa
privremenim restauracijama kao $to su krunice, mostovi, inleji, onlejii splintovi.
KONTRAINDIKACIJE
+ Temp-Bond sadri eugenol i ne treba ga koristiti kod pacijenata koji su alergicnina eugenol.
+ Temp-Bond NE moze sadrzati eugenol u tragovima.
UPOZORENJA
+ Qvi proizvodi ne smeju doi u dodir sa tkivom zubne pulpe.
+ Direktno izlaganje ovih proizvoda moze ostetiti zubnu pulpu.
+ Izbegavati produZeni kontakt sa kozom, ocima i mekim tkivom.
+ Temeljno isprati vodom nakon kontakta.
+ Vrhovi za automatsko mesanje namenjeni su za upotrebu samo na jednom pacijentu kako bi se
sprecila unakrsna kontaminacija izmedu pacijenata.
+ Unidose kesice su namenjene za upotrebu samo na jednom pacijentu.
MEI}E OPREZA
Cuvati nasobnoj temperaturi
+ Rok upotrebe naveden je na spoljasnjem pakovanju; ne koristiti nakon isteka roka upotrebe
NEZEI.JENA DEJSTVA
Nisupoznata
UPUTSTVA
Radno vreme i vreme stvvdnjavanja
Pri |dea|n|m uslovima mesanja na sobnoj temperaturi, postize se sledece radno vreme i vreme
njavanja u odnosu na pocetak mesanja:

st

Tubya puzdrd Unidose

(as spracovania (mm:ss) Castvrdnutia (mm:ss)

Temp-Bond >130 <T:00

Temp-BondNE | >1:30 <T:00

Tieto casy samozu liSit v zévislosti od podmienok skladovania, teploty, vihkosti a veku produktu.
ImieSavanie:
Tuba: Na dodand zmiesavaciu podlozku vytlacte rovnaké mnozstvo Bazy a Akcelerdtora. Mnozstvo,
ktoré samusivytlacit, bude zavisiet od vefkostia typu cementovanej ndhrady. Po pouziti pevne nasadte
viecka na tuby. Pasty dokladne zmieSavajte pribline 30 sekind.
Puzdro Unidose: Puzdro Unidose slZi na ulahcenie prace a obsahuje pnmerane mnozstvo bazy/
katalyzétora pre jednu nahradu. Prestrihnite puzdro pozdz bodkovanej ciary a vytlacte obsah puzdra
na zmieSavaciu podlozku. Pasty dokladne zmieSavajte priblizne 30 sekiind.
Striekacka: Zo striekacky odstrante viecko. Pri prvotnom pouZitia pred pripojenim samozmiesavacieho
hrotu striekacku vidy odvzdusnite. Na striekacku nasadte samozmiesavaci hrot. Samozmiesavaci hrot
zaistite otocenim 0 90 stupiov. Materidl je teraz pripraveny na nanesenie priamo na docasnd nahradu.
Ruéné zmieSavanie nie je potrebné.
Pripravaa aplikdcia
Osuste pripravené zuby a povrch nahrady. Naneste tenkd vrstvu zmieaného cementu na vniitorné
plochy docasnej ndhrady. Ndhradu pevne nasad'te do Gst. Po vytvrdnuti materialu odstrafite prebytocny
material pomocou scalera alebo iného ndstroja.
POZNAMKY
+ Maksi cement dosiahnete tak, Ze do cementu Temp-Bond a Temp-Bond NE pridate bielu vazelinu v
mnoZstve maximalne 25 objemovych percent.
INFORMACIE POZADOVANE NA ZAKLADE NORMY 150 3107
+ (ement Temp-Bond a Temp-Bond NE je klasifikovany ako typ .
+ V' pripade cementu Temp-Bond a Temp-Bond NE je objem produktu v tubich 13 az 15 ml a objem
produktu v puzdrach Unidose 0,5 az 0,6 ml. Striekacky majd objem 5 ml.
+ Hmotnostny pomer produktu na poufitie je:
+ Temp-Bond, 3,4:1,0 (bdza: akeelerdtor)
+ Temp-BondNE,3,5:1,0 (béza : akcelerdtor)
Temp-Bond“a ,Unidose” st ochranné zndmky vo vlastnictve spolocnosti Kerr Corporation.
,Temp-Bond” a ,Unidose” sii registrované na Patentovom a znamkovom trade Spojenych Statov
americkjch (U.S. PT0) av dalsich krajindch.

Tiipler ve Unidose

Calisma Siiresi (dd:ss) Sertlesme Siiresi (dd:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00

Temp-BondNE | >1:30 <7:00

Bu silreler saklama kosullarina, sicakliga, neme ve iiriiniin yasina gére degisebilir.

Kangtirma:

Tiip: Tedarik edilen karistirma kegesine esit uzunlukta Baz ve Hizlandirici sikin. Sikilacak uzunluk,
simanla sabi restorasyonun biiyikligi ve tipine baghdir. Kullanimin ardindan tiplerin
kapaklarini sikica kapatin. Macunlari 30 saniye kadar iyice karistirn.

Unidose: Unidose kolaylik saglamayi amaglar ve restorasyon icin yeterli miktarda baz/katalizor icerir.
Noktali cizgi boyunca makasla kesin, posetin icerigini karistirma kegesine bosaltin. Macunlari 30
saniye kadar iyice kanstirin.

Siringa: Siringanin kapagini ikarin. ilk kullanimda ve otomatik karistirma ucu takmadan dnce her
zaman $iringanin havasini alin. Otomatik kanstirma ucunu siringaya takin. Otomatik karistirma
ucunu 90 derece cevirerek kilitleyin. Malzeme artik dogrudan gegici restorasyonun iizerine
uygulanmaya hazirdir. Elle karistirmaya gerek yoktur.

Hazirlama ve uygulama

Hazirlanan dislerin ve restorasyonun yiizeyini kurutun. Karistirilan simani ince bir tabaka halinde

gegici ic uygulayin. agzin icine sikica oturtun. Malzeme
kuruduktan sonra fazla malzemeyi kretuvar veya benzeri bir aletle alin.
NOTLAR

* Temp-Bond ve Temp-Bond NE'ye hacimce %25 beyaz vazelin ekleyerek daha yumusak bir
siman elde edilebilir.

150 3107 UYARINCA GEREKLI OLAN BILGILER

o Temp-Bond ve Temp-Bond NE siniflandirmasi Tip I'dir.

 Temp-Bond ve Temp-Bond NE'de, tilplerdeki irin hacmi 13 ila 15 mI'dir ve Unidose posetlerindeki
{irin hacmi 0,5ila 0,6 ml'dir. Siringalar 5 ml'dir.

* Kullanilacak driinin kiitle oran::

¢ Temp-Bond, 3,4:1,0 (baz: hizlandirici)

o Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (baz: hizlandirici)

“Temp-Bond” ve “Unidose”, Kerr Corporation sirketinin ticari markalaridir.

“Temp-Bond” ve “Unidose”, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (U.S. PTO) ve dider iilkelerde tescillidir.

hr - NAZIV ROBNE MARKE PROIZVODA

Temp-Bond™ - cink-oksid/eugenol cement

Temp-Bond™ NE - cink-oksid/cement bez eugenola

OPIS UREDAJA

Serija proizvoda od privremenog cementa Temp-Bond sadri Temp-Bond i Temp-Bond NE. Svaki
je prigodan za cementiranje priviemenih krunica, mostova, inlaya, onlaya i udlaga. Svaki pruza
odgovarajucu modelaciju tako da se nadomjesti u potpunosti naslone. lzradeni su tako da su otporni
na pritiske mastikacije i omogucuju uklanjanje nadomjestka kada je to potrebno. Temp-Bond i Temp-
Bond NE dostupni su u tradicionalnim tubama, Unidose™ jednokratnim vrecicama s folijom i automiks
Strcaljkamas dvije cijevi.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Temp-Bond i Temp-Bond NE (bez eugenola) su privremeni cementi koji se koriste zajedno s privremenim
nadomjestcima poput kruna, mostova, inlaya, onlaya i udlaga.

KONTRAINDIKACLIE

« Temp-Bond sadrZi eugenol i ne smije se koristiti na pacijentima s poznatom alergijom na eugenol.

« Temp-Bond NE moze sadrzavati tragove eugenola umalim kolicinama.

UPOZORENJA

Ovi proizvodi ne smiju se postavljati tako da doticu tkivo pulpe.

lzravna izlozenost ovih proizvoda moze ostetiti pulpu.

« |zbjegavajte produzeni kontakt s kozom, ocimaimekim tkivom.

« Temeljitoisperite vodom nakon doticaja.

Vrhovi automiksa namijenjeni su upotrebi na jednom pacijentu da bi se sprijecila unakrsna
kontaminacija izmedu pacijenata.

Unidose je namijenjen za primjenu samo na jednom pacijentu.

MJERE OPREZA

« Pohraniti na sobnoj temperaturi.

+ Pogledajte vanjsko pakiranje radi datumaisteka valjanosti; ne upotrebljavajte nakon datuma isteka
NUSPOJAVE

Spricevi sa funkcijom automatskog mesanja Nisu poznate
UPUTE
Radno vreme (mrm:ss) Vreme stvrdnjavanja (mss) Radno vrijeme vrijeme postavljanja: L o »
Uzidealne uvjete mijesanjai sobne temperature, postize se sljedece radnovrijemeivrijeme postavljanja
Temp-Bond >1:00 <T7:00 od pocetka mijesanja:
Temp-BondNE | >1:00 <7:00 Automiksitraaljke
Radno vrijeme (mm:ss) Vrijeme postavljanja (mm:ss)
Tubei Unidose Temp-Bond >1:00 <7.00
Radno vreme (mm:ss) Vreme stvrdnjavanja (mm:ss) Temp-BondNE | >1:00 <7:00
Temp-Bond >1:30 <7:.00
Temp-BondNE | >1:30 <7:00 Tubei Unidose

Ova vremena se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova skladistenja, temperature, vlaznosti i starosti

proizvoda.

Mesanje:

Tuba: Istisnite jednake duZine Baze i Akceleratora na obezbedenu podlogu za meSanje. DuZina koju

trebaistisnuti zavisice od velicine tipa restauracije koju treba cementirati. Curstosstegnite poklopce na

tubama nakon upotrebe. Temeljno mesajte paste oko 30 sekundi.

Unidose: Unidose se koristi iz prakticnih razloga i sadrzi odgovarajucu kolicinu baze/katalizatora za

restauraciju. Makazama isecite duz isprekidane linije i istisnite sadrZaj kesice na podlogu za mesanje.

Temeljno mesajte paste oko 30 sekundi.

Spric: Skinite kapicu sa Sprica. Uvek odzracite Spric nakon prve upotrebe i pre postavljanja vrha za

automatsko mesanje. Postavite vrh za automatsko mesanje na Spric. Okrenite vrh za automatsko

mesanje 90 stepeni da biste ga zakljucali. Materijal je sada spreman za direktno postavijanje na

privremenu restauraciju. Nema potrebe za rucnim mesanjem.

Pripremainanosenje

Osusite pripremljeni zub i povrsinu za restauraciju. Nanesite tanak sloj izme$anog cementa na

unutrasnje povrsine privremene restauracije. Cvrsto postavite restauraciju u ustima. Nakon naleganja

materijala uklonite viSak materijala skejlerom ili drugim instrumentom.

NAPOMENE

+ Meksi cement moze se dobiti dodavanjem do 25%, po zapremini, belog vazelina u Temp-Bond i
Temp-Bond NE pastu.

POTREBNE INFORMACIJE PREMA STANDARDU IS0 3107

+ Temp-Bond i Temp-Bond NE su klasifikovani kao Tip .

Radno vrijeme (mm:ss) Vrijeme postavljanja (mm:ss)

Temp-Bond >1:30 <7:00

Temp-BondNE | >1:30 <7:.00

V'remena mogu varirati na temelju uvjeta pohrane, temperature, vlaZnostii starosti proizvoda.
Mijesanje:

Tuba: Istisnite jednake duljine Baze i Akceleratora na prilozenu podlogu za mijesanje. Duzina koju
trebate istisnuti ovisit ce o velicini i vrsti nadomjestka koji ce se cementirati. Nakon upotrebe cvrsto
pricvrstite cepove na tube. Temeljito mijesajte paste otprilike 30 sekundi.

Unidose: Unidose je namijenjen olakSanju posla i ima odgovarajucu kolicinu baze / katalizatora za
nadomijestak. lzrezite poiscrtkanojliniji Skarama, premjestite sadrzaj vrecice na podlozak za mijesanje.
Temeljito mijesajte paste otprilike 30 sekundi.

Strcaljka: Uklonite cep sa Strcaljke. Uvijek istisnite zrak iz Strcaljke prije prve upotrebe i prije
pricvrscivanje vrha automiksa. Stavite vrh automiksa na Strcaljku. Zakrenite vrh automiksa za 90
stupnjeva da biste zakljucali na mjestu. Materijal je sada spreman za primjenu izravno na privremeni
nadomjestak. Nije potrebno rucno mijesanje.

Priprema i primjena

Osusite pripremljenizubipovrSinunadomjestka. Primijenite tanak sloj mijesanog cementanaunutarnje
povrine privremenog nadomjestka. (vrsto postavite nadomjestak u usta. Nakon $to se materijal
zalijepi, uklonite visak materijala ravnalom li drugim instrumentom.

Yac poborh (xx:cc) Yac 3aBepaiKHA (xx:cc)

Temp-Bond >1:00 <T7.00

Temp-BondNE | >1:00 <7.00

Tio6uku Ta cawe Unidose

Yac poborh (xx:cc) Yac 3aepaiKHA (xx:cc)

Temp-Bond >1:30 <7.00

Temp-BondNE | >1:30 <7:.00
Lli noka3kukm MOXyTb 3MiHIoBaTUCA 3aNeXHO BiA yMOB | TpuBanocTi 36epirakHa NPOAYKTY, a TakoX
Temnepatyph it Bonorocri.
3mityBaHHa
Tiobuk. Bupasito Ha nigrotosaxuit nanip AnA 3MilyBaHHA 0AHaKOBY KinbKicTb basucy it
Mpuckopiosaya. Buyasnena kinbictb 3anexuTb Big opmu it posmipy KoHCTpyKUTi, Aky noTpibHo
3aLiemenTyBaTu. [1icna BUKOPUCTAHHA MiLiHO 3aKDINiTh KpULIKW Ha BIAMOBIAHUX TiobuKax. PetenbHo
3MiluyitTe nacTi npoTAroM npu6AU3HO 30 CekyHa.
Unidose. Cawe Unidose 3pyui y BukopHCTaHHi, afixe Bxe MatoTb BIAMOBIAHY KinbKicTb 6asicy Ta
KaTani3atopa AnA 3akpinneHHa KOHCTpYKLT. Po3pixTe no yHKTUPHII Niil HOXMUAMM i BuCunTe
BMICT Callie K nanip A 3MiLLyBarKa. PeTenbHo 3Milyitre nacTh npoTAroM npubAu3Ho 30 cekyHa.
WUnpuu. 3HimiTb 31 wWnpuya 3axuckmit Kosnayox. lepea nepLuum BUKOPUCTAHHAM WNPHLA Ta
NpUKPINAEHHAM KaHioni ANA aBTOMATUYHOrO 3MilllyBaHHA 060B'A3K0BO BUMYCTITH i3 HbOTO BCe
nositpa. HacaaiTb Ka wpuL kakionio A1A aBTOMATHIHOTO 3MiLlyBaKKA. [10BEPHITH KaHionio AnA
BTOMATHYHOTO 3MiLLyBaHHA Ha 90 rpagycis, o6 3agikcysatw . Tenep matepian MoXHa HaHOCHTH
6e3n0cePLAHbO Ha TUMYCOBY KOHCTPYKLif0. Py4He 3MilllyBaHHA He noTpibHe.
NpuroTyBaHHA Ta HaneceHHs
Ocywitb nigroTosanwii 3y6 i noBepXHio KOHCTPYKLL. HakeciTh TOHKNI Wap 3miliaHoro emenTy
Ha BHYTPILIHi NOBEPXHI THMYACOBOT KOHCTPYKLT. HagiiiHo BCTaHOBITL KOHCTPYKLilo B pori. Mlicna
3aTBEpAIKHA MaTepiany BUAANITb /00 3aNMLIKH 33 0MOMOTOI0 CKanepa Yit iHLLOr0 iHCTPYMeHTa.
TPUMITKH
. BinhluMﬂKMﬁuememMMHaorpmam 10AaBLM o npoaykrie Temp-Bond i Temp-Bond NE Ginwii
BasetiH y KinbKoCTi 0 25% Bif 3aranboro 06'eny.
IHtIiOPMAI.lIﬂ AKOT BUMATAE CTAHRAPT IS0 3107
« Npogyktn Temp-Bond i Temp-Bond NE 3a knacudikauieto Hanexatb 4o Tuny I
« 06'em npopykTy Temp-Bond i Temp-Bond NE B Tio6ukax cknagae 1315 mn, a 8 cawe Unidose —
0,5-0,6 Mn. 06'em wnpuwis — 5 mn.
+ BinHocHa Maca npoayKTy ANA BUKOPHCTaHHA:
« Temp-Bond — 3,4:1,0 (cniBBigHoweHHs 6a3vcy Ao npuckopiosava);
« Temp-Bond NE— 3,5:1,0 (cniBsigHowwerHa 6asicy o npuckopiosada).
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